
  เฟอรโรบอนด 111 ลาเท็กซประสานคอนกรีตสูตรนํ้า ชนิดสไตรีน อะคริลิคโพลิเมอร
เปนนวัตกรรมใหมของเคมีกอสราง ซึ่งพัฒนาคุณสมบัติตางๆใหดีกวาอะคริลิคโพลิเมอร 
ทั่วไปเหมาะสําหรับเพิ่มแรงยึดเกาะอยางดีเยี่ยมระหวางคอนกรีตเกากับคอนกรีตใหม หรือ
ประสานปูนฉาบเกา-ใหมโดยใชผสมกับนํ้าและปูนทรายละเอียด ทาดวยแปรงสลัดนํ้าเปนชั้น
ประสานกอนเทคอนกรีตทับหนาบนพ้ืนคอนกรีตเดิมออก แบบโดยเฉพาะสําหรับใชภายนอก
อาคารในบริเวณที่เปยกชื้นสัมผัสนํ้าหรือมีนํ้าแชขังตลอดจนสัมผัสแดดฝน

แรงยึดเกาะดีเย่ียมระหวางคอนกรีตเกา-ใหม
เพิ่มความยืดหยุนใหแกปูนทราย ลดการแตกราว
เพิ่มความทนทานตอการเสียดสี และลดการหดตัวใหแกปูนทราย
เพิ่มความเหลวล่ืน ฉาบงาย
ยึดเกาะไดดีบนหลายผิววัสดุ เชน แผนยิปซั่ม, อิฐบล็อก, คอนกรีต, 
ผนังปูนฉาบ, หิน,แผนไฟเบอรซีเมนต

ประโยชน
งานเทคอนกรีตหรือปูนทรายใหมทับหนาพื้น
คอนกรีตเดิม (New Topping) เชนพื้นภายในคอนโดมิเนี่ยม, 
พื้นถนนภายนอกอาคารมีการสัญจรปานกลาง
งานฉาบบาง 1-3 มม. ตกเแตงผนังและซอมแซม
คอนกรีตภายนอกอาคาร
งานประสานปูนทราย ฉาบตกแตงผิวบอเก็บนํ้าคอนกรีต
งานติดกระเบื้องเซรามิค โดยผสมกับปูนทราย 
ในงานบอนํ้า,สระวายนํ้า
งานประสานผิวถนนคอนกรีต หรือ พื้นโรงงานอุตสาหกรรม
ที่ตองการเทท็อปปงทับบนคอนกรีตเดิม

บริเวณใชงาน
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Ferrobond 111
LATEX AGENTS FOR BONDING FRESH TO 
HARDEN CONCRETE FOR EXTERIOR WET AREA
ลาเท็กซประสานคอนกรีต สําหรับภายนอกอาคาร

Datasheet (TDS)

มาตรฐานอางอิงในการทดสอบผลิตภัณฑ
เฟอรโรบอนด 111 ลาเท็กซประสานคอนกรีตสําหรับใชภายนอกอาคาร
ทดสอบมาตรฐานสมาคมอเมริกัน เพ่ือการทดสอบวัสดุ (American 
Society for Testing and Materials ASTM) เอเอสทีเอ็ม ซี 1042-99 
(ไมกระจายตัวเมื่อสัมผัสนํ้า)
FERROBOND 111 Latex Agents for bonding Fresh to Hardened 
Concrete ASTM C 1042-99 (Non-Redispersable)
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วิธีผสมและการใชงาน� Ferrobond 111

คุณสมบัติทางกายภาพ

คุณสมบัติทางเทคนิค

คุณสมบัติ คา

สไตรีน อะคริลิค

มาตรฐาน

ASTM C 1042-99

ของเหลวสีขาว -

ชนิดเคมี
Chemical type

สถานะ
Form

1.10 กก./ลิตร ASTM D 1475

22.5 cps ASTM D 445

ความถวงจําเพาะ, กก./ลิตร (ประมาณ)
Specific gravity, kg./litre (Approx.)

~40 ASTM D 5201รอยละของสวนผสมแข็ง

ความขนเหลว 
Viscosity 

 วิธีประเมินผิว ใชวิธีกรีดดวยมีด (Knife Test) ถาเปนฝุนงาย มีรอยลึกจากการกรีด ไดถึง 2 มม.
หรือแซะดวยมีดออกเปนฝุนงายแสดงวาเปนชั้นนํ้าปูนออนแอ ไมเหมาะกัับการเทปูนปรับระดับ
ทับหนา
 การเตรียมผิว ผิวที่ออนแอจะตองถูกกัดออกดวยเครื่องกัดผิว (Concrete Scarifier) จนถึงชั้น
ที่แข็งแรงทั้งน้ี เครื่อง Scarifier จะทําใหผิวหยาบ (Rough Profile) เหมาะกับการยึดเกาะ, สวน
กรณีท็อปปงหลุดรอนจากผิวคอนกรีต ตองสกัดและเทท็อปปงใหม ปกติควรมีคารับนํ้าหนัก
ไมนอยกวา 210 ksc. ที่ 28 วัน ดูดฝุนและเช็ดดวยผาม็อบหมาด หลีกเลี่ยง การฉีดบมนํ้าปริมาณ
มากๆ ลงบนผิวท่ีเตรียมไวแลวเนื่องจาก เฟอรโรบอนด 111 มีสารเคมีปองกันการถูกแยงนํ้า และมี
ไพรเมอรที่มีสวนผสมของนํ้าซึ่งจะแทรกซึมลงไปยึดเกาะบนผิวคอนกรีตที่แหง หากพื้นอิ่มนํ้ามากเกิน
ไป ไพรเมอรจะไมสามารถแทรกลงไปไดและนํ้าที่บมจะไมมีทางระบายออก จึงอาจดันแผน
ผิวของ เฟอรโรบอนด 111 ใหบวมเปนจุดๆได

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมผิวคอนกรีตเกา

กรณีที่ 1 ผิวพื้นคอนกรีตเกาเปนนํ้าปูนที่แหงไมแข็งแรงไมเหมาะกับการยึดเกาะทับผิว (Laitance) 
หรือเปนผิวมันท็อปปง (Loose mortar topping) ที่พรอมจะหลุดรอน

การเตรียมผิวพื้นคอนกรีตเกา

คุณสมบัติ คา

2.10

มาตรฐาน

ASTM C 1042-99คาแรงยึดเกาะของลาเท็กซ ทดสอบดวยวิธีแรงเฉือนเอียง 
ที่ 28 วัน
Bond strength by slant shear at 28 days, MPa
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เพราะเซ็ทตัวเร็วมากกวากวาการระบายความชื้นของปูนปกติ จึงตองเตรียมผิวเหมือนกับงานพื้น
อีพ็อกซี่โรงงานอุตสาหกรรม (Epoxy industrial floor)

 วิธีประเมินผิว ใชวิธีหยดดวยนํ้า (Drop Test) หากทดลองหยดนํ้าบนผิวแลว หยดนํ้ากลมเหมือน
นํ้าบนใบบัว ดูดซึมชา ภายใน 10 วินาที ยังไมซึมหมดแสดงใหเห็นวา นาจะมีสารเคลือบผิวอยู
 การเตรียมผิว ใชเครื่องขัดผิว (Floor Grinding) เปนใบลูกถวยเพชร หมุนขัดบนผิวเพื่อลอก
สารเคลือบผิวออก หรือใชเครื่องยิงเม็ดเหล็ก (Shot blast) เพื่อกัดผิวหนาออกประมาณ 1 มม. 
ใหผิวหยาบสะอาดทั้งนี้ควรทดสอบหยดนํ้าอีกครั้งหลังเตรียมผิวและทดลองเทปูนปรับระดับ
ทดสอบ 1-2 ตรม. กอนเทแผงใหญ

 วิธีประเมินผิว กรณีกาว แอสฟลท คัทแบ็ค ไมมีสวนผสมของแอสบิท็อส (Cut-back Asphalt 
Adhesive-non asbitos) พื้นผิวทั่วไปจะเปนยางสีดํา ใหสังเกตการแหงกรอบ หรือยังเหนียวชื้นอยู
 การเตรียมผิว ใชเครื่องกัดผิว (Scarifier) เพื่อรื้อพื้นผิวเดิมออกใหมากที่สุด (มากกวา 80% โดย
เฉพาะเศษท่ีแหงกรอบ) ทั้งนี้หากยังมีคราบกาวดําติดแนนหลงเหลืออยูบาง (20%) 
เฟอรโรบอนด 111 สามารถยึดเกาะกับกาวชนิดนี้ได โดยจะมีแรงยึดเกาะประมาณ 0.5 MPa
อยางไรก็ตาม ควรเตรียมผิวใหหยาบสะอาดที่สุดเปนลําดับแรก

กรณีที่ 2 ผิวพื้นเกาเคลือบสารที่เปนอุปสรรคตอการยึดเกาะทั้งที่มองเห็นไดงายและที่สังเกตไดยาก 
เชน นํ้ายาบม, นํ้ามัน, สารกันนํ้าและอีพ็อกซี่

กรณีที่ 3 ผิวพื้นเกามีคราบกาวกระเบื้องติดอยู
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กาวกลุมนี้ไมสามารถยึดเกาะกับ เฟอรโรบอนด 111 ได ตองรื้อผิวกาวออกดวยเคร่ืองกัดผิว 
(Scarifier) เทานั้น ใหสะอาดเห็นผิวคอนกรีตเดิม 100% ฉีดลางพื้นผิวเติมที่เตรียมผิวไวแลว
ดวยเครื่องฉีดนํ้าแรงดันสูง

การผสม เฟอรโรบอนด 111 เพื่อเปนชั้นประสาน (Bonding Agent) นั้นสามารถผสมนํ้าได
หลายอัตราขึ้นกับการตอง ใชงานดังนี้

ขั้นตอนที่ 2 การผสม

กรณี กาวชนิดทําปฎิกริยาตอแรงกดและเหนียวเหนอะอยูเสมอ (Tacky or pressure sensitive adhesive)

  ผสมสวนผสมเขากัน ปนดวยสวานรอบตํ่า 400-600 รอบ/นาที นาน 1-3 นาที ใหเปนเนื้อ
เดียวกันจากน้ันทาดวยแปรงสลัดนํ้า เปนชั้นประสานหนา 1-2 มม. และเทปูนทรายหรือคอนกรีต
ทับหนาตามทันที (หามรอชั้นประสานแหง)

1 กก. 2 กก. 2.5 กก. 3 กก.

เฟอรโรบอนด 
111

นํ้าสะอาด ปูนซีเมนตปอรต-
แลนด ประเภท 1

ทรายละเอียด
Ø 0.3 มม.

1) การประสานพื้นคอนกรีตเกา-ใหมภายในอาคาร

  ผสมสวนผสมเขากัน ปนดวยสวานรอบตํ่า 400-600 รอบ/นาที นาน 1-3 นาที ใหเปนเนื้อ
เดียวกันจากน้ันทาดวยแปรงสลัดนํ้า เปนชั้นประสานหนา 1-2 มม. และเทปูนทรายหรือคอนกรีต
ทับหนาตามทันที (หามรอชั้นประสานแหง)

1 กก. 2 กก. 2.5 กก. 3 กก.

เฟอรโรบอนด 
111

นํ้าสะอาด ปูนซีเมนตปอรต-
แลนด ประเภท 1

ทรายละเอียด
Ø 0.3 มม.

2) งานฉาบบาง 1-3 มม. แตงผิวผนังคอนกรีต

 ผสมสวนผสมเขากัน จากนั้นใชไมกวาดทางมะพราว หรือ แปรงสลัดสวนผสมใหติดกับพ้ืนผิว
เสา ใหเปนปุมแหลมทั่วบริเวณ ทิ้งแหงอยางนอย 3 วัน กอนฉาบปูนทับ

1 กก. 2 กก. 2.5 กก. 3 กก.

เฟอรโรบอนด 
111

นํ้าสะอาด ปูนซีเมนตปอรต-
แลนด ประเภท 1

ทรายละเอียด
Ø 0.3 มม.

3) งานสลัดดอก เพื่อเปนหนามใหปูนฉาบยึดเกาะ



ขอจํากัด/ขอควรระวัง

ลูกคาสามารถติดตอสอบถามขอสงสัยดานวิธีการใชสินคาใหถูกตองไดท่ีแผนกขาย 
ของบริษัทฯ sale@ferroproduct.co.th และสามารถขอขอมูล หรือรองขอการจัดกิจกรรม 
ดังตอไปนี้
 1. ขอขอมูลสินคาฉบับที่มีการแกไขลาสุด (Updated datasheet)
 2. ขอเอกสารเงื่อนไขการขายและใบแจงราคาสินคา (Price list & Sale condition)
 3. ขอนัดใหสงเจาหนาที่เทคนิคไปสาธิตสินคาที่หนางาน (Job site) ของลูกคา 
     โดยขอกรอก (แบบฟอรมความตองการสาธิตสินคา) กอนการซื้อขายสินคา 
     (Demonstration request form)
 4. ขอนัดใหสงเจาหนาที่เทคนิคไปฝกอบรมการใชสินคาใหแกชางที่หนางานของลูกคาโดย  
     กรอก (แบบฟอรมความตองการฝกอบรมสินคาหลักสูตรชางผูปฎิบัติงาน 
     (Worker training request form)
 5. ขอนัดมาฝกอบรมการใชสินคาในหลักสูตรผูควบคุมงาน (Foreman) ที่ศูนยฝกอบรม
     ของบริษัทฯ (Ferro training center) แบบฟอรมความตองการฝกอบรมสินคา
     หลักสูตรผูควบคุมงาน (Foreman training request form)

การสนับสนุนดานเทคนิค

หาม ใชในงานประสานพื้นโรงงานอุตสาหกรรมที่มีโฟลคลิฟทผานหรือแรงสะเทือนมาก 
(ควรใชประสานดวยอีพ็อกซี่ Ferrorez 713)
อุณหภูมิขณะติดตั้งควรอยูระหวาง +23 oC ถึง +40 oC หลีกเลี่ยงการทํางานขณะแดดลม
จัดและควรมีแผงกันลมหากประสานผนังในตึกสูงเพื่อปองกันการสูญเสียนํ้าเร็วเกินไป
ขอควรระวังสําคัญ หาม ปลอยใหช้ันประสานนี้ (เฟอรโรบอนด 111) ที่ผสมซีเมนตและทราย
แหงสนิทกอนการเทชั้นคอนกรีต
หาม ประสานบนพ้ืนผิวคอนกรีตเดิมที่ออนแอ การใชพื้นคอนกรีตเดิมตองมีคารับนํ้าหนักไม
ตํ่ากวา 240 KSC (CUBE) ที่ 28 วัน 
*ดูขอมูลเพิ่มเติมได “ปญหาที่พบบอย” ใน www.ferroproduct.co.th  และปรึกษาแผนก
เทคนิคของบริษัทฯ หากตองการขอแนะนําเพิ่มเติมไดที่ technic@ferroproduct.co.th

ใชเฟอรโรบอนด 111 ประมาณ 3-4 ตร.ม./กก. ในการผสมกับปูนซีเมนตและทรายละเอียดเปน
ชั้นประสานท่ีความหนาของชั้นประสานประมาณ 1-1.5 มม.

ปริมาณการใช

5 ลิตร/แกลลอน (1 กลอง บรรจุ 6 แกลลอน)
20 ลิตร/แกลลอน
200 ลิตร/ถัง

ขนาดบรรจุ

ลางเครื่องมือดวยนํ้าสะอาดกอนวัสดุผสมแหงตัว หากวัสดุผสมแหงตัวแลวตองลอกออก
ดวยแรงกลเชน การขูดออก

การทําความสะอาดเครื่องมือ
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กรณีสัมผัสตา ควรลางดวยนํ้าสะอาดในปริมาณมากและพบแพทยทันที
กรณีสัมผัสผิวหนัง อาจเกิดการระคายเคือง ควรลางออกดวยนํ้าสะอาด
กรณีกลืนกิน อยาทําใหอาเจียน รีบพบแพทยทันที
กรณีสูดหายใจ หลีกเลี่ยงการสูดหายใจ สัมผัสกลิ่นในอากาศ
เปนวัสดุสูตรนํ้า ไมติดไฟ
ควรสวมถุงมือและแวนตา ปองกันขณะทํางาน

ขอแนะนําเกี่ยวกับความปลอดภัย

เฟอรโรบอนด 111 มีสวนผสมของ เอ็ททีลีน ไกลคอน กรุณาอยาเทสวนผสมที่เหลือลงทอละบายนํ้า
สาธารณะควรตากท้ิงใหแหงแข็งดวยการสัมผัสแสงแดด

การทิ้งเศษวัสดุ

อายุการเก็บและวิธีการเก็บรักษา
อายุการเก็บ 1 ป ในภาชนะ
เก็บในที่รม แหง อุณหภูมิประมาณ 23 °C + 2% ความชื้นสัมพัทธ 50 + 5%RH 
(ตามมาตรฐาน ISO 554)

การขนสง
ขอกําหนดการขนสง เฟอรโรบอนด 111 ผานถนนสาธารณะ
 กระทรวงคมนาคมประเทศไทย : ไมมีขอกําหนด
 กระทรวงคมนาคมสหรัฐอเมริกา : ไมมีขอกําหนด

*ภาพในขอมูลสินคาทั้งหมดหามคัดลอก หรือทําสําเนา สงวนลิขสิทธ์ิโดย บจก.เฟอรโร คอนสตรัคชั่น โปรดักส ตาม พรบ.ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2558

ขนาด
5 ลิตร/แกลลอน
รหัสสินคา FG-IC-8858915212634
20 ลิตร/แกลลอน
รหัสสินคา FG-IC-8858915212641
200 ลิตร/แกลลอน
รหัสสินคา FG-IC-8858915212658
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การรับประกันสินคา: บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินคาที่พิสูจนชัดวาเกิดจากการบกพรองของกระบวนการผลิตใหแกลูกคาเปนสินคาใหมในมูลคา
เทากับสวนท่ีผิดพลาด ไมสามารถคืนเปนเงินไดโดยลูกคาตองแจงเปลี่ยนภายใน 7 วัน นับแตวันสั่งซื้อ ทั้งนี้ ลูกคาไมสามารถเรียกรองความ
เสียหายอื่นๆ ท่ีสืบเนื่องจากการใชวัสดุท้ังทางตรงและทางออมและการสงมอบสินคาลาชาของบริษัทฯ ได อน่ึงไมสามารถเปลี่ยนสินคาใน
กรณี ความผิดพลาดในการใชงานเกิดจากฝายลูกคาโดยไมสามารถอางอิงขอแนะนําของพนักงานขายการสาธิตหรือขอมูลเอกสารทาง
เทคนิคเนื่องจากบริษัทฯ สงวนสิทธิ์มิใหพนักงานชี้แจงเทคนิคและเอกสารขอมูลเชิงเทคนิคและการสาธิตสินคามีวัตถุประสงคเพียงเพ่ือให
ลกูคาทราบถงึคณุสมบตัแิละวธีิการใชงานโดยสงัเขป ไมสามารถยดึถอืเปนขอมลูผกูมดัในการใชงานจรงิ ดงันัน้ลูกคาจะตองรับผดิชอบตอ
การแสดงเจตจํานงในการจะใชสินคาของบริษัทฯ เอง และควรซ้ือจํานวนนอยไปทดลองใชใหเหมาะสมกับหนางานจริงกอนสั่งซื้อในจํานวน
มากคร้ังตอไป ท้ังน้ีคาทางเทคนิคและนํ้าหนักสินคา มีเกณฑการคลาดเคล่ือนสูงสุดไมเกิน ± 5% ของขอมูลที่ระบุในขอมูลสินคา (Data 
sheet) และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงสูตรการผลิต หรือการออกแบบบรรจุภัณฑใหม โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนาทั้งน้ีลูกคา
ตองขอขอมูลสินคาลาสุดและเงื่อนไขการขายจากบริษัทฯ กอนการใชงานจริงและกอนการส่ังซื้อทุกคร้ังดังนั้นบริษัทฯ ถือวาลูกคาไดรับ
ทราบเขาใจและยินยอมเงื่อนไขการขายของ บริษัทฯ แลว กอนการใชงาน (สินคาของบริษัทฯ อนุญาตใหใชเฉพาะผูผานการอบรมจาก 
บริษัทฯ แลวเทานั้น)
*ดูและขอขอมูลเพิ่มเติมไดที่ เงื่อนไขการขาย (Sale conditions) จากแผนกขาย ของบริษัทฯ sale@ferroproduct.co.th� 

บริษัท เฟอรโร คอนสตรัคช่ัน โปรดักส จํากัด
144 หมู 1 ถนนมาลัยแมน ต.ทุงคอก อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี 72110
โทร: 035473877  แฟกซ: 035473879  www.ferroproduct.co.th
email: sale@ferroproduct.co.th
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