
  เฟอรโรแพ็ทช 552 มอรตารฉาบซอมผิวพื้นหองเย็น ผลิตจากปูนซีเมนตพิเศษ
และพอลิเมอรเพิ่มแรงยึดเกาะ สามารถแข็งตัวไดในอุณหภูมิเย็น ระหวาง + 10 ถึง 0 °ซ
เปดใชงานไดเร็วภายใน 3-6 ชม. ฉาบบางไดตั้งแต 3-20 มม. เหมาะสําหรับใชซอมผิว
พื้นคอนกรีตหองเย็นที่สึกกรอนเปนหลุมบอ ที่เปนอุปสรรคตอการลําเลียงของลอเข็น
หรือรถโฟลคลิฟท

ฉาบซอมแผลพื้นคอนกรีตสึกกรอนโดยไมตองลดอุณหภูมิ
ฉาบไดบางต้ังแต 3-20 มม. เติม หินเกล็ด (3/8 น้ิว) 
ได 20% ถาฉาบหนากวา 20 มม.
ฉาบซอมไดในชวงอุณหภูมิ +10 ถึง 0 °ซ
มีสวนผสมของพอลิเมอรชวยยึดเกาะแนน

พื้นคอนกรีตหองเย็นที่สึกกรอนเปนหลุมบอหรือแผลต้ืน
อุณหภูมิหองขณะใชงานอยูระหวาง +10 ถึง 0 °ซ

ประโยชน

เฟอรโรแพ็ทช 552 ผลิตและทดสอบตามมาตรฐาน 
ASTM C109

มาตรฐานอางอิงในการทดสอบผลิตภัณฑ

บริเวณใชงาน
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Ferropatch 552
FAST SETTING CONCRETE FOR COLD 
STORAGE FLOOR RENOVATION

มอรตารเซ็ทตัวเร็ว สําหรับพื้นหองเย็น 
อุณหภูมิ +10 ถึง 0 °ซ

Datasheet (TDS)



คุณสมบัติทางกายภาพ

คุณสมบัติ คา

ลักษณะทั่วไป
General characteristics

ผงสีเทา

ความหนาแนนแหง, กก./ลิตร (ประมาณ)
Dry density, kg./litre (Approx.)

1.5 กก./ลิตร

ความหนาแนนเปยก (ผสมนํ้า 15%), กก./ลิตร (ประมาณ)
Wet density (With 15% water), kg./litre (Approx.)

2.0 กก./ลิตร

ขนาดมวลละเอียด, มม. (ประมาณ)
 Particle size, mm. (Approx.)

 0.7-9.5 มม.
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พื้นผิวเดิมท่ีมีรอยราวขนาดกวาง 0.3-2 มม. ควรซอมดวยอะคริลิคซอมรอยราวถนนคอนกรีต 
ชนิดเซ็ทตัวเร็วมาก 2 องคประกอบ (เฟอรโรเรซ 700/คิท) เพื่อลดขนาดรอยราวของ
มอรตารเซ็ทตัวเร็ว สําหรับพื้นหองเย็น อุณหภูมิ +10 ถึง 0 °ซ (เฟอรโรแพ็ทช 552) ที่จะมาเททับ
ใหมีขนาดเล็กลง (ยกเวนรอยราวจากการทรุดตัวของชั้นดิน)

ขั้นตอนที่ 1 การซอมรอยราวใหเล็กลง

ใช เครื่องขัดเตรียมผิวคอนกรีต (Concrete scarifier) กัดผิวปูนใหเปนรอง ใหไดความหยาบตาม
มาตรฐานสถาบันซอมแซมคอนกรีตระหวางประเทศ มีคาความหยาบระหวาง 5-7 (The Interna-
tional Concrete Repair Institute ICRI csp 5-7) ดูดฝุนใหสะอาด 
หาม ใชนํ้าในการเตรียมผิวเด็ดขาด เพราะถารดนํ้าใสพ้ืนผิวคอนกรีตในหองเย็น นํ้าจะอิ่มตัว
ในคอนกรีตและไมสามารถระเหยออกได เพราะไมมีความรอน ทําใหฉาบไมติด กรณีแผลเปนหลุมบอ 
ควรตัดขอบแผลใหเปนรูปทรงเหลี่ยม

ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมผิวพ้ืนคอนกรีตเกา

วิธีผสมและการใชงาน� Ferropatch 552

คุณสมบัติทางเทคนิค

คุณสมบัติ

คา มาตรฐาน

คารับนํ้าหนัก, กก./ตร.ซม. (ประมาณ)
Compressive strength, ksc. (Approx.)
   - ท่ี 1 วัน
   - ท่ี 28 วัน

100 กก./ตร.ซม.

ASTM C109

250 กก./ตร.ซม.

คุณสมบัติ
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ขอจํากัด/ขอควรระวัง

ลูกคาสามารถติดตอสอบถามขอสงสัยดานวิธีการใชสินคาใหถูกตองไดท่ีแผนกขาย 
ของบริษัทฯ sale@ferroproduct.co.th และสามารถขอขอมูล หรือรองขอการจัดกิจกรรม 
ดังตอไปนี้
 1. ขอขอมูลสินคาฉบับที่มีการแกไขลาสุด (Updated datasheet)
 2. ขอเอกสารเงื่อนไขการขายและใบแจงราคาสินคา (Price list & Sale condition)
 3. ขอนัดใหสงเจาหนาที่เทคนิคไปสาธิตสินคาที่หนางาน (Job site) ของลูกคา 
     โดยขอกรอก (แบบฟอรมความตองการสาธิตสินคา) กอนการซื้อขายสินคา 
     (Demonstration request form)
 4. ขอนัดใหสงเจาหนาที่เทคนิคไปฝกอบรมการใชสินคาใหแกชางที่หนางานของลูกคาโดย  
     กรอก (แบบฟอรมความตองการฝกอบรมสินคาหลักสูตรชางผูปฎิบัติงาน 
     (Worker training request form)
 5. ขอนัดมาฝกอบรมการใชสินคาในหลักสูตรผูควบคุมงาน (Foreman) ที่ศูนยฝกอบรม
     ของบริษัทฯ (Ferro training center) แบบฟอรมความตองการฝกอบรมสินคา
     หลักสูตรผูควบคุมงาน (Foreman training request form)

การสนับสนุนดานเทคนิค

ตอง ผสม ณ จุดใชงานเทานั้น หาม ผสมนอกหองเย็นเพราะมอรตารจะยิ่งเซ็ทตัวเร็วมากขึ้น 
ถาผสมในอุณหภูมิที่สูงกวา +10 °ซ 
เทนํ้า 20% (2 กก.) ลงในถังผสมและเทผงมอรตารเซ็ทตัวเร็ว สําหรับพื้นหองเย็น อุณหภูมิ +10 
ถึง 0 °ซ (เฟอรโรแพ็ทช 552) ปนดวยสวาน 400-600 รอบ/นาที ปนนาน 2-3 นาที รีบนําไปฉาบบน
แผลที่เตรียมไว ฉาบใหหมดภายใน 15 นาที *ปริมาณการใชประมาณ 9 กก./ตร.ม./3 มม. 
หลีกเลี่ยง การพรมนํ้าแตงผิว ทิ้งแหง 3-6 ชม. กอนเปดใชงานเบา

ขั้นตอนที่ 3 การผสม

หากพื้นคอนกรีตเปยกนํ้า บริเวณท่ีจะซอมจะทําใหฉาบติดยาก จึงควรทําใหแหง 
เชน เปาดวยลมรอนจุดที่จะซอม
การฉาบบนพื้นเดิมที่มีรอยราวจากการทรุดของชั้นดิน แมวาจะซอมรอยราวแลว จะยังเกิด
รอยแตกราวบนผิว เฟอรโรแพ็ทช 552 ได ควรใชผูชํานาญการวิเคราะหวาพ้ืนทรุดตอง
รื้อเทใหม หรือพอยอมรับการซอมแบบมีผิวราวได
หาม ฉาบทับรอยตอที่มีการขยับตัว (Expansion joint)
เฟอรโรแพ็ทช 552 ไมทนตอกรดดาง ควรหลีกเลี่ยงการซอมแซมในบริเวณสัมผัสกรดดาง
ความเร็วในการกอตัว อาจเบี่ยงเบนไดตามอุณหภูมิที่ไมคงที่ในหองเย็น เชน บริเวณใกลปาก
ประตูที่ติดตอกับหองเย็นที่ติดลบ
สีของมอรตารเซ็ทตัวเร็ว สําหรับพื้นหองเย็น อุณหภูมิ +10 ถึง 0 °ซ (เฟอรโรแพ็ทช 552) 
จะแตกตางจากสีพื้นคอนกรีตเดิม แตยังคงเปนสีแบบคอนกรีต



ประมาณ 9 กก./ตร.ม./3 มม.

ปริมาณการใช

10 กก./ถุง

ขนาดบรรจุ

ควรลางเครื่องมือผสมดวยนํ้าทันที กอน เฟอรโรแพ็ทช 552 แหง
กรณีที่แหง ควรสกัดออกดวยแรงกล

การทําความสะอาดเครื่องมือ
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 กรณีสัมผัสตา ควรลางดวยนํ้าสะอาดในปริมาณมากและพบแพทยทันที
 กรณีสัมผัสผิวหนัง อาจเกิดการระคายเคือง ควรลางออกดวยนํ้าสะอาด
 กรณีกลืนกิน อยาทําใหอาเจียน รีบพบแพทยทันที
 กรณีสูดหายใจ หลีกเลี่ยงการสูดหายใจ สัมผัสกลิ่นในอากาศ
 เปนวัสดุไมติดไฟ
 ควรสวมถุงมือและแวนตา ปองกันขณะทํางาน

ขอแนะนําเกี่ยวกับความปลอดภัย

เฟอรโรแพ็ทช 552 มีสวนผสมของ ซีเมนต กรุณาอยาเทสวนผสมที่เหลือลงทอระบายนํ้าสาธารณะ 
ควรตากทิ้งใหแหงแข็งดวยการสัมผัสแสงแดด

การทิ้งเศษวัสดุ

อายุการเก็บและวิธีการเก็บรักษา
อายุการเก็บ 6 เดือน
เก็บในที่รม, แหง อุณหภูมิประมาณ 23 °ซ + 2% ความชื้นสัมพัทธ 50 + 5%RH 
(ตามมาตรฐาน ISO 554)

การขนสง
ขอกําหนดการขนสง เฟอรโรแพ็ทช 552 ผานถนนสาธารณะ
 กระทรวงคมนาคมประเทศไทย : ไมมีขอกําหนด
 กระทรวงคมนาคมสหรัฐอเมริกา : ไมมีขอกําหนด



การรับประกันสินคา: บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินคาที่พิสูจนชัดวาเกิดจากการบกพรองของกระบวนการผลิตใหแกลูกคาเปนสินคาใหมในมูลคา
เทากับสวนท่ีผิดพลาด ไมสามารถคืนเปนเงินไดโดยลูกคาตองแจงเปลี่ยนภายใน 7 วัน นับแตวันสั่งซื้อ ทั้งนี้ ลูกคาไมสามารถเรียกรองความ
เสียหายอื่นๆ ท่ีสืบเน่ืองจากการใชวัสดุท้ังทางตรงและทางออมและการสงมอบสินคาลาชาของบริษัทฯ ได อน่ึงไมสามารถเปลี่ยนสินคาใน
กรณี ความผิดพลาดในการใชงานเกิดจากฝายลูกคาโดยไมสามารถอางอิงขอแนะนําของพนักงานขายการสาธิตหรือขอมูลเอกสารทาง
เทคนิคเนื่องจากบริษัทฯ สงวนสิทธิ์มิใหพนักงานชี้แจงเทคนิคและเอกสารขอมูลเชิงเทคนิคและการสาธิตสินคามีวัตถุประสงคเพียงเพ่ือให
ลกูคาทราบถงึคณุสมบตัแิละวธีิการใชงานโดยสงัเขป ไมสามารถยดึถอืเปนขอมลูผกูมดัในการใชงานจรงิ ดงันัน้ลูกคาจะตองรับผดิชอบตอ
การแสดงเจตจํานงในการจะใชสินคาของบริษัทฯ เอง และควรซ้ือจํานวนนอยไปทดลองใชใหเหมาะสมกับหนางานจริงกอนสั่งซื้อในจํานวน
มากคร้ังตอไป ท้ังนี้คาทางเทคนิคและนํ้าหนักสินคา มีเกณฑการคลาดเคล่ือนสูงสุดไมเกิน ± 5% ของขอมูลที่ระบุในขอมูลสินคา (Data 
sheet) และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงสูตรการผลิต หรือการออกแบบบรรจุภัณฑใหม โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนาทั้งน้ีลูกคา
ตองขอขอมูลสินคาลาสุดและเงื่อนไขการขายจากบริษัทฯ กอนการใชงานจริงและกอนการส่ังซื้อทุกคร้ังดังนั้นบริษัทฯ ถือวาลูกคาไดรับ
ทราบเขาใจและยินยอมเงื่อนไขการขายของ บริษัทฯ แลว กอนการใชงาน (สินคาของบริษัทฯ อนุญาตใหใชเฉพาะผูผานการอบรมจาก 
บริษัทฯ แลวเทานั้น)
*ดูและขอขอมูลเพิ่มเติมไดที่ เงื่อนไขการขาย (Sale conditions) จากแผนกขาย ของบริษัทฯ sale@ferroproduct.co.th� 

บริษัทเฟอรโร คอนสตรัคชั่น โปรดักส จํากัด
144 หมู 1 ถนนมาลัยแมน ต.ทุงคอก อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี 72110
โทร: 035473877  แฟกซ: 035473879  www.ferroproduct.co.th
email: sale@ferroproduct.co.th
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*ภาพในขอมูลสินคาทั้งหมดหามคัดลอก หรือทําสําเนา สงวนลิขสิทธ์ิโดย บจก.เฟอรโร คอนสตรัคชั่น โปรดักส ตาม พรบ.ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2558

ขนาด
10 กก./ถุง
รหัสสินคา FG-5IC-8858915256508

อุปกรณ
1) เคร่ืองขัดเตรียมผิวคอนกรีต
  รหัสสินคา FG-OE-0001-01
2) สวานผสมพรอมดอกปน
  รหัสสินคา FG-OE-0002
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