
  เฟอรโรเรซ 724 อีพ็อกซี่โพลีอามายด 2 องคประกอบ สําหรับทาเคลือบผิวพื้นคอนกรีต เพื่อใหเกิด
ความเงางาม ทนคราบน้ํามัน กรดดาง และทําความสะอาดงาย มีแรงยึดเกาะสูง และเหลวจัด สามารถแทรกซึม
ยึดเกาะบนผิวคอนกรีตขัดมันหรือพ้ืนฟลอรฮารดเด็นเนอรไดเปนอยางดี เหมาะสําหรับทาเคลือบ
ผิวคอนกรีตในรม เชน ลานจอดรถยนต, พื้นหองผลิตงานเบาถึงปานกลาง

สามารถเกาะบนผิววัสดุคอนกรีต
ทนกรดดาง

ใชเคลือบบนผิวคอนกรีตขัดมัน 
และพื้นฟลอรฮารดเด็นเนอร

ประโยชน บริเวณใชงาน
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Ferrorez 724
2 PARTS EPOXY CLEAR COATING 
(SOLVENT BASE)
อีพ็อกซี่เคลือบคอนกรีต

Datasheet (TDS)

มาตรฐานอางอิงในการทดสอบผลิตภัณฑ

ผลิตและทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C 882
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พื้นคอนกรีตตองมีผิวเรียบ คารับนํ้าหนักไมนอยกวา 250 กก./ตร.ซม. คาแรงดึงผิวไมตํ่า
กวา 1.5 นิวตัน/ตร.มม. ไมมีเศษนํ้าปูน คราบนํ้ามัน จารบี สีเกา และอ่ืนๆ 
ที่เปนอุปสรรคตอการยึดเกาะ
รอยแตกราวที่ไมขยับตัวฉีดซอมดวยอีพ็อกซี่ (Ferrorez 717) รอยแตกราวจากการทรุดตัว
ของชั้นดิน ควรสกัดคอนกรีต และบดอัดดินใหมใหผานความหนาแนน 90% ตามมาตรฐาน 
Proter กอนเทคอนกรีตใหม
อุณหภูมิพื้นผิวคอนกรีตขณะติดต้ังและอุณหภูมิหองควรอยูระหวาง 20 °C - 30 °C
ความชื้นบนผิวคอนกรีตไมควรเกิน 4% และความชื้นสัมพัทธในอากาศไมควรเกิน 80%

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมผิว

วิธีผสมและการใชงาน� Ferrorez 724

คุณสมบัติทางกายภาพ

คุณสมบัติ คา
สี เขียว, เทาออน

จุดวาบไฟ 26 °C

ปริมาณของแข็งโดยปริมาตร 23 + 2%

คุณสมบัติทางเทคนิค

คุณสมบัติ คา
ความหนาฟลมเมื่อเปยก 800 ไมครอน

ตัวทําละลาย ทินเนอรทั่วไป

วิธีการใชงาน ลูกกลิ้ง

ขอแนะนําเวลาปฎิบัติงาน

ความหนาฟลมเมื่อแหง

ระยะเวลาแหง

ระยะเวลาแหงกอนทาทับครั้งที่ 2

อายุการใชงานหลังจากผสม

50 ไมครอน

อุณหภูมิ 5 °C 10 °C 20 °C 30 °C

แหงผิว
แหงแข็ง

1 ช่ัวโมง
16 ช่ัวโมง

1 ช่ัวโมง
14 ช่ัวโมง

45 นาที
10 ช่ัวโมง

30 นาที
8 ช่ัวโมง

อยางนอย
อยางมาก

10 ช่ัวโมง
3 วัน

8 ช่ัวโมง
2 วัน

6 ช่ัวโมง
2 วัน

5 ช่ัวโมง
1 วัน

24 ช่ัวโมง 14 ช่ัวโมง 10 ช่ัวโมง 6 ช่ัวโมง

อุณหภูมิ อยางนอย 5 °C ความชื้นสัมพัทธ อยางมาก 85% 
โดยปริมาตรการเจือจางดวยทินเนอร 0-15% โดยปริมาตร
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ลูกคาสามารถติดตอสอบถามขอสงสัยดานวิธีการใชสินคาใหถูกตองไดท่ีแผนกขาย 
ของบริษัทฯ sale@ferroproduct.co.th และสามารถขอขอมูล หรือรองขอการจัดกิจกรรม 
ดังตอไปนี้
 1. ขอขอมูลสินคาฉบับที่มีการแกไขลาสุด (Updated datasheet)
 2. ขอเอกสารเงื่อนไขการขายและใบแจงราคาสินคา (Price list & Sale condition)
 3. ขอนัดใหสงเจาหนาที่เทคนิคไปสาธิตสินคาที่หนางาน (Job site) ของลูกคา 
     โดยขอกรอก (แบบฟอรมความตองการสาธิตสินคา) กอนการซื้อขายสินคา 
     (Demonstration request form)
 4. ขอนัดใหสงเจาหนาที่เทคนิคไปฝกอบรมการใชสินคาใหแกชางที่หนางานของลูกคาโดย  
     กรอก (แบบฟอรมความตองการฝกอบรมสินคาหลักสูตรชางผูปฎิบัติงาน 
     (Worker training request form)
 5. ขอนัดมาฝกอบรมการใชสินคาในหลักสูตรผูควบคุมงาน (Foreman) ที่ศูนยฝกอบรม
     ของบริษัทฯ (Ferro training center) แบบฟอรมความตองการฝกอบรมสินคา
     หลักสูตรผูควบคุมงาน (Foreman training request form)

การสนับสนุนดานเทคนิค

5.2-4.3 ตารางเมตร/ลิตร : 250-300 กรัม/ตารางเมตร

ปริมาณการใช

15.14 กก./ชุด (A+B)

ขนาดบรรจุ

ลางเครื่องมือดวยนํ้าสะอาดกอนวัสดุผสมแหงตัว หากวัสดุผสมแหงตัวแลว
ตองลอกออกดวยแรงกลเชน การขูดออก

การทําความสะอาดเครื่องมือ

ขั้นตอนท่ี 2 การผสม
เตรียมสวนผสม A และเขยากอนเทออกสูภาชนะผสม เติมสวนผสม B และปนดวยสวานรอบตํ่า 
300-400 รอบ/นาที เปนเนื้อเดียวกันนานอยางนอย 1 นาที จากนั้นคอยๆเติมทินเนอรทีละนอย 3 นาที 
ใหเปนเนื้อเดียวกัน พักไลฟองอากาศบริเวณผิวเบาๆ ใหฟองอากาศแตก จากนั้นจึงเริ่มนําไปทา

ขอจํากัด/ขอควรระวัง
อาจเกิดรอยขูดขีดหากไดรับการเสียดสีจากวัสดุแข็ง
หากสัมผัสแสงแดด สีอาจเปลี่ยนแปลงเล็กนอย
ความชื้นมากกวา 4% อาจเกิดการโปงพองเปนจุดๆ
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 กรณีสัมผัสตา ควรลางดวยนํ้าสะอาดในปริมาณมากและพบแพทยทันที
 กรณีสัมผัสผิวหนัง อาจเกิดการระคายเคือง ควรลางออกดวยน้ําสะอาด
 กรณีกลืนกิน อยาทําใหอาเจียน รีบพบแพทยทันที
 กรณีสูดหายใจ หลีกเลี่ยงการสูดหายใจ สัมผัสกลิ่นในอากาศ
 ควรสวมถุงมือและแวนตา ปองกันขณะทํางาน

ขอแนะนําเกี่ยวกับความปลอดภัย

เฟอรโรเรซ 724 มีสวนผสมของ อีพ็อกซี่ กรุณาอยาเทสวนผสมที่เหลือลงทอระบายนํ้าสาธารณะ
ควรตากทิ้งใหแหงแข็งดวยการสัมผัสแสงแดด

การทิ้งเศษวัสดุ

อายุการเก็บและวิธีการเก็บรักษา
1 ป ไมเปดฝา, 
เก็บในที่รมอุณหภูมิไมเกิน 30 °C ความชื้นสัมพัทธ 50 + 5%RH 
(ตามมาตรฐาน ISO 554)

การขนสง
ขอกําหนดการขนสง เฟอรโรเรซ 724 ผานถนนสาธารณะ
 กระทรวงคมนาคมประเทศไทย : ไมมีขอกําหนด
 กระทรวงคมนาคมสหรัฐอเมริกา : ไมมีขอกําหนด

*ภาพในขอมูลสินคาทั้งหมดหามคัดลอก หรือทําสําเนา สงวนลิขสิทธ์ิโดย บจก.เฟอรโร คอนสตรัคชั่น โปรดักส ตาม พรบ.ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2558

ขนาด
724 สีเขียว CS-518 15.14 กก./ชุด
รหัสสินคา FG-IC-8858915272157
 สวนผสม A = 10.272 กก.
 สวนผสม B = 4.868 กก.
724 สีเทาออน CS-714 15.14 กก./ชุด
รหัสสินคา FG-IC-8858915272256
 สวนผสม A = 10.272 กก.
 สวนผสม B = 4.868 กก.



การรับประกันสินคา: บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินคาที่พิสูจนชัดวาเกิดจากการบกพรองของกระบวนการผลิตใหแกลูกคาเปนสินคาใหมในมูลคา
เทากับสวนท่ีผิดพลาด ไมสามารถคืนเปนเงินไดโดยลูกคาตองแจงเปลี่ยนภายใน 7 วัน นับแตวันสั่งซื้อ ทั้งนี้ ลูกคาไมสามารถเรียกรองความ
เสียหายอื่นๆ ท่ีสืบเน่ืองจากการใชวัสดุท้ังทางตรงและทางออมและการสงมอบสินคาลาชาของบริษัทฯ ได อน่ึงไมสามารถเปลี่ยนสินคาใน
กรณี ความผิดพลาดในการใชงานเกิดจากฝายลูกคาโดยไมสามารถอางอิงขอแนะนําของพนักงานขายการสาธิตหรือขอมูลเอกสารทาง
เทคนิคเนื่องจากบริษัทฯ สงวนสิทธิ์มิใหพนักงานชี้แจงเทคนิคและเอกสารขอมูลเชิงเทคนิคและการสาธิตสินคามีวัตถุประสงคเพียงเพ่ือให
ลกูคาทราบถงึคณุสมบตัแิละวธีิการใชงานโดยสงัเขป ไมสามารถยดึถอืเปนขอมลูผกูมดัในการใชงานจรงิ ดงันัน้ลูกคาจะตองรับผดิชอบตอ
การแสดงเจตจํานงในการจะใชสินคาของบริษัทฯ เอง และควรซ้ือจํานวนนอยไปทดลองใชใหเหมาะสมกับหนางานจริงกอนสั่งซื้อในจํานวน
มากคร้ังตอไป ท้ังนี้คาทางเทคนิคและนํ้าหนักสินคา มีเกณฑการคลาดเคล่ือนสูงสุดไมเกิน ± 5% ของขอมูลที่ระบุในขอมูลสินคา (Data 
sheet) และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงสูตรการผลิต หรือการออกแบบบรรจุภัณฑใหม โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนาทั้งน้ีลูกคา
ตองขอขอมูลสินคาลาสุดและเงื่อนไขการขายจากบริษัทฯ กอนการใชงานจริงและกอนการส่ังซื้อทุกคร้ังดังนั้นบริษัทฯ ถือวาลูกคาไดรับ
ทราบเขาใจและยินยอมเงื่อนไขการขายของ บริษัทฯ แลว กอนการใชงาน (สินคาของบริษัทฯ อนุญาตใหใชเฉพาะผูผานการอบรมจาก 
บริษัทฯ แลวเทานั้น)
*ดูและขอขอมูลเพิ่มเติมไดที่ เงื่อนไขการขาย (Sale conditions) จากแผนกขาย ของบริษัทฯ sale@ferroproduct.co.th� 

บริษัท เฟอรโร คอนสตรัคช่ัน โปรดักส จํากัด
144 หมู 1 ถนนมาลัยแมน ต.ทุงคอก อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี 72110
โทร: 035473877  แฟกซ: 035473879  www.ferroproduct.co.th
email: sale@ferroproduct.co.th
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