
  ควิกจอยท 428 มีกาวในตัวติดตั้งโปวไดงายไมตองใชชางฝมือ (Self-Adhesive)
ทํางานไดรวดเร็วขึ้น ประหยัดคาแรง (Faster Application) ไมตองโปวยิปซ่ัมกอนติดตาขาย 
(NO Pre-Plastering Required) ใชงานงาย ผลิตจากไฟเบอรกลาสทนตอการแตกราว 
แข็งแรงทนทานกวาแถบผาทั่วไปหลายเทา (Resisits cracking, Does not rot) 
ไมบวมพอง รีดแลวไมเปนฟองอากาศ (No Blisters Bubbles)

เหมาะสําหรับงานติดตั้งแนวโปวประหยัดคาแรงทํางานไดรวดเร็ว
มีกาวในตัวติดต้ังใชงานงายสะดวกรวดเร็ว
ผลิตจากไฟเบอรกลาสทนตอการแตกราว
มีความแข็งแรงทนทานกวาแถบผาทั่วไป
ติดต้ังแลวไมบวมพองรีดแลวไมเปนฟองอากาศ

รอยตอฝายิปซั่ม
แผนไฟเบอรซีเมนต
รูฝา

ประโยชน บริเวณใชงาน
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Quick Joint 428
SELF-ADHESIVE FIBERGLASS MESH
ตาขายกาวในตัวปดรอยตอยิปซั่ม

Datasheet (TDS)

มาตรฐานอางอิงในการทดสอบผลิตภัณฑ

ผลิตและทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D 5035-95 (2003)
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ลูกคาสามารถติดตอสอบถามขอสงสัยดานวิธีการใชสินคาใหถูกตองไดท่ีแผนกขาย 
ของบริษัทฯ sale@ferroproduct.co.th และสามารถขอขอมูล หรือรองขอการจัดกิจกรรม 
ดังตอไปนี้
 1. ขอขอมูลสินคาฉบับที่มีการแกไขลาสุด (Updated datasheet)
 2. ขอเอกสารเงื่อนไขการขายและใบแจงราคาสินคา (Price list & Sale condition)
 3. ขอนัดใหสงเจาหนาที่เทคนิคไปสาธิตสินคาที่หนางาน (Job site) ของลูกคา 
     โดยขอกรอก (แบบฟอรมความตองการสาธิตสินคา) กอนการซื้อขายสินคา 
     (Demonstration request form)
 4. ขอนัดใหสงเจาหนาที่เทคนิคไปฝกอบรมการใชสินคาใหแกชางที่หนางานของลูกคาโดย  
     กรอก (แบบฟอรมความตองการฝกอบรมสินคาหลักสูตรชางผูปฎิบัติงาน 
     (Worker training request form)
 5. ขอนัดมาฝกอบรมการใชสินคาในหลักสูตรผูควบคุมงาน (Foreman) ที่ศูนยฝกอบรม
     ของบริษัทฯ (Ferro training center) แบบฟอรมความตองการฝกอบรมสินคา
     หลักสูตรผูควบคุมงาน (Foreman training request form)

การสนับสนุนดานเทคนิค

ใชดานที่มีกาว ปดบนแผน กดใหแนน รีดเรียบ จากนั้นฉาบทับดวยยิปซั่มผสมน้ํา

วิธีการใชงาน

วิธีผสมและการใชงาน� Quick Joint 428

ขอจํากัด/ขอควรระวัง
เก็บใหพนมือเด็ก
หาม กลืนกิน

คุณสมบัติทางกายภาพ

คุณสมบัติ คา
ลักษณะทั่วไป ตาขายไฟเบอรกลาสสีขาว, สีฟา

ขนาดชองตาขาย ประมาณ 2.85 x 2.85 มม.

ความหนาตาขาย ประมาณ 130 ไมครอน

คุณสมบัติทางเทคนิค

คุณสมบัติ คา
สมบัติทางกายภาพของเจลโปรตีน (Breaking Force) N/46 mm.
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ประมาณ 5 + 0.2 ซม. x 90 ม. 1 มวน

ปริมาณการใช

5 + 0.2 ซม. x 90 ม./มวน

ขนาดบรรจุ

ควรทําความสะอาดพื้นที่ใชงาน ใหปราศจากฝุน และสิ่งสกปรก 

การทําความสะอาดเครื่องมือ

ควิกจอยท 428 มีวัสดุไฟเบอรกลาส ควรหลีกเลี่ยงการฝงกลบ เน่ืองจากสลายตัวนานป

การทิ้งเศษวัสดุ

อายุการเก็บและวิธีการเก็บรักษา
อายุการเก็บ 5 ป
เก็บในที่รม แหง อุณหภูมิประมาณ 23 oC + 2% ความชื้นสัมพัทธ 50 + 5%RH 
(ตามมาตรฐาน ISO 554)

การขนสง
ขอกําหนดการขนสง ควิกจอยท 428 ผานถนนสาธารณะ 
 กระทรวงคมนาคมประเทศไทย : ไมมีขอกําหนด
 กระทรวงคมนาคมสหรัฐอเมริกา : ไมมีขอกําหนด

 กรณีสูดหายใจ หลีกเลี่ยงการสูดหายใจ ฝุนในอากาศ

ขอแนะนําเกี่ยวกับความปลอดภัย

*ภาพในขอมูลสินคาทั้งหมดหามคัดลอก หรือทําสําเนา สงวนลิขสิทธ์ิโดย บจก.เฟอรโร คอนสตรัคชั่น โปรดักส ตาม พรบ.ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2558

ขนาด
428/5 สีขาว 5 ซม. x 90 ม./มวน  24 มวน/กลอง
รหัสสินคา FG-4IC-8858915242044
428/5 สีฟา 5 ซม. x 90 ม./มวน  24 มวน/กลอง
รหัสสินคา FG-OE-8858915249593
428/10 สีฟา 10 ซม. x 100 ม./มวน 18  มวน/กลอง  
รหัสสินคา FG-OE-8858915249609
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การรับประกันสินคา: บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินคาที่พิสูจนชัดวาเกิดจากการบกพรองของกระบวนการผลิตใหแกลูกคาเปนสินคาใหมในมูลคา
เทากับสวนท่ีผิดพลาด ไมสามารถคืนเปนเงินไดโดยลูกคาตองแจงเปลี่ยนภายใน 7 วัน นับแตวันสั่งซ้ือ ทั้งนี้ ลูกคาไมสามารถเรียกรองความ
เสียหายอื่นๆ ท่ีสืบเน่ืองจากการใชวัสดุท้ังทางตรงและทางออมและการสงมอบสินคาลาชาของบริษัทฯ ได อน่ึงไมสามารถเปลี่ยนสินคาใน
กรณี ความผิดพลาดในการใชงานเกิดจากฝายลูกคาโดยไมสามารถอางอิงขอแนะนําของพนักงานขายการสาธิตหรือขอมูลเอกสารทาง
เทคนิคเนื่องจากบริษัทฯ สงวนสิทธิ์มิใหพนักงานชี้แจงเทคนิคและเอกสารขอมูลเชิงเทคนิคและการสาธิตสินคามีวัตถุประสงคเพียงเพ่ือให
ลกูคาทราบถงึคณุสมบตัแิละวธีิการใชงานโดยสงัเขป ไมสามารถยดึถอืเปนขอมลูผกูมดัในการใชงานจรงิ ดงันัน้ลูกคาจะตองรับผดิชอบตอ
การแสดงเจตจํานงในการจะใชสินคาของบริษัทฯ เอง และควรซ้ือจํานวนนอยไปทดลองใชใหเหมาะสมกับหนางานจริงกอนสั่งซื้อในจํานวน
มากคร้ังตอไป ท้ังนี้คาทางเทคนิคและนํ้าหนักสินคา มีเกณฑการคลาดเคล่ือนสูงสุดไมเกิน ± 5% ของขอมูลที่ระบุในขอมูลสินคา (Data 
sheet) และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงสูตรการผลิต หรือการออกแบบบรรจุภัณฑใหม โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนาทั้งน้ีลูกคา
ตองขอขอมูลสินคาลาสุดและเงื่อนไขการขายจากบริษัทฯ กอนการใชงานจริงและกอนการส่ังซื้อทุกคร้ังดังนั้นบริษัทฯ ถือวาลูกคาไดรับ
ทราบเขาใจและยินยอมเงื่อนไขการขายของ บริษัทฯ แลว กอนการใชงาน (สินคาของบริษัทฯ อนุญาตใหใชเฉพาะผูผานการอบรมจาก 
บริษัทฯ แลวเทานั้น)
*ดูและขอขอมูลเพิ่มเติมไดที่ เงื่อนไขการขาย (Sale conditions) จากแผนกขาย ของบริษัทฯ sale@ferroproduct.co.th� 

บริษัท เฟอรโร คอนสตรัคช่ัน โปรดักส จํากัด
144 หมู 1 ถนนมาลัยแมน ต.ทุงคอก อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี 72110
โทร: 035473877  แฟกซ: 035473879  www.ferroproduct.co.th
email: sale@ferroproduct.co.th


