
  เฟอรโรเรซ 714 อีพ็อกซี่ 3 องคประกอบ ชนิดไมมีสวนผสมของสารทําละลาย 
มีความแข็งแรงสูง เหมาะสําหรับฉาบซอมรอยแตกบิ่นของหัวเสาเข็มและโครงสราง
คอนกรีตท่ัวไป

สามารถยึดเกาะบนผิวคอนกรีต, เหล็ก, ไม
แข็งแรง, ทนตอการขูดลากและกระแทก
ทนกรดดาง

หัวเสาเข็มที่แตกบิ่น
จมูกบันได
พื้นที่เปนหลุมบอ
เสา, คานท่ีเปนโพรง

ประโยชน บริเวณใชงาน
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Ferrorez 714
EPOXY REPAIR MORTAR
อีพ็อกซี่มอรตารฉาบซอมคอนกรีต

Datasheet (TDS)

มาตรฐานอางอิงในการทดสอบผลิตภัณฑ

เฟอรโรเรซ 714 ผลิตและทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C109/
C109M-07, ASTM C882/C882M-12



คุณสมบัติทางกายภาพ

คุณสมบัติ คา

ลักษณะท่ัวไป
General characteristics
   - สวนผสม เอ (Part A)
   - สวนผสม บี (Part B)
   - สวนผสม ซี (Part C)

เรซิ่นใส
ของเหลวสีน้ําตาล
ทรายคว็อทซ

ความหนาแนน เอ+บี+ซี, กก./ลิตร (ประมาณ)
Density A+B+C, kg./litre (Approx.)

1.5 กก./ลิตร

ระยะเวลาแหงทํางานได 30 °ซ, นาที (ประมาณ)
Pot life 30 °C, minute (Approx.)

10 นาที

เปดใชงานเดินเบา 30 °ซ, ชั่วโมง (ประมาณ)
Walkable 30 °C, hour (Approx.)

4 ช่ัวโมง

ลอเข็นยาง 30 °ซ, ชั่วโมง (ประมาณ)
Rubber wheel 30 °C, hour (Approx.)

6 ช่ัวโมง

ลอเข็นพลาสติก 30 °ซ, ชั่วโมง (ประมาณ)
Plastic wheel 30 °C, hour (Approx.)

12-24 ช่ัวโมง

ระยะเวลากอตัวสมบูรณ 30 °ซ, วัน (ประมาณ)
Full cure 30 °C, day (Approx.)

7 วัน
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พื้นผิวคอนกรีตตองแหงสะอาดปราศจากฝุน, นํ้ามัน, คราบจารบี, สีเกา ฯลฯ
ควรสกัดคอนกรีตสวนที่ออนแอออกใหหมด เพื่อใหเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะ
พื้นผิวที่มีรูพรุนมาก ควรฉีดอีพ็อกซี่ซอมรอยแตกราวคอนกรีต (เฟอรโรเรซ 717) 
และฉาบทับดวยอีพ็อกซี่มอรตารฉาบซอมคอนกรีต (เฟอรโรเรซ 714) ตามทันที

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมผิว

วิธีผสมและการใชงาน� Ferrorez 714

คุณสมบัติทางเทคนิค

คุณสมบัติ คา

73.04 เมกะปาสคาล

มาตรฐาน

ASTM C109/C109M-07

7.66 เมกะปาสคาล ASTM C882/C882M-12

คารับนํ้าหนัก ที่ 7 วัน, เมกะปาสคาล (ประมาณ)
Compressive strength at 7 days, MPa. (Approx.)

คาแรงยึดเกาะ ท่ี 7 วัน, เมกะปาสคาล (ประมาณ)
Bond strength by slant shear at 7 days, MPa. (Approx.)
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ลูกคาสามารถติดตอสอบถามขอสงสัยดานวิธีการใชสินคาใหถูกตองไดท่ีแผนกขาย 
ของบริษัทฯ sale@ferroproduct.co.th และสามารถขอขอมูล หรือรองขอการจัดกิจกรรม 
ดังตอไปนี้
 1. ขอขอมูลสินคาฉบับที่มีการแกไขลาสุด (Updated datasheet)
 2. ขอเอกสารเงื่อนไขการขายและใบแจงราคาสินคา (Price list & Sale condition)
 3. ขอนัดใหสงเจาหนาที่เทคนิคไปสาธิตสินคาที่หนางาน (Job site) ของลูกคา 
     โดยขอกรอก (แบบฟอรมความตองการสาธิตสินคา) กอนการซื้อขายสินคา 
     (Demonstration request form)
 4. ขอนัดใหสงเจาหนาที่เทคนิคไปฝกอบรมการใชสินคาใหแกชางที่หนางานของลูกคาโดย  
     กรอก (แบบฟอรมความตองการฝกอบรมสินคาหลักสูตรชางผูปฎิบัติงาน 
     (Worker training request form)
 5. ขอนัดมาฝกอบรมการใชสินคาในหลักสูตรผูควบคุมงาน (Foreman) ที่ศูนยฝกอบรม
     ของบริษัทฯ (Ferro training center) แบบฟอรมความตองการฝกอบรมสินคา
     หลักสูตรผูควบคุมงาน (Foreman training request form)

การสนับสนุนดานเทคนิค

ประมาณ 2 กก./ตร.ม./1 มม.

ปริมาณการใช

6 กก./ชุด (เอ : 0.8 กก., บี : 0.2 กก., ซี : 5 กก.), 5 ชุด/กลอง
30 กก./ชุด (เอ : 4 กก., บี : 1 กก., ซี : 25 กก.)

ขนาดบรรจุ

ควรลางเครื่องมือผสมดวยทินเนอร (Xylene) ทันที กอน เฟอรโรเรซ 714 แหง
หาก เฟอรโรเรซ 714 แหงตัวแลว ตองลอกออกดวยแรงกล เชน การขูดออก

การทําความสะอาดเครื่องมือ

ขั้นตอนท่ี 2 การผสม/การฉาบ
ผสม เฟอรโรเรซ 714 สวนผสม เอ (0.8 กก.) กับสวนผสม บี (0.2 กก.) ปนดวยสวานนาน 2-3 นาที และเท
สวนผสม ซี (5 กก.) ปนนาน 1-2 นาที ใหเปนเนื้อเดียวกัน นําสวนผสมที่ไดไปฉาบลงบนไพรเมอรทันทีและใชใหหมด
ภายใน 5-10 นาที ความหนาสูงสุด 60 มม. อุณหภูมิของพื้นผิวตํ่าสุด +10 °ซ และสูงสุด +30 °ซ
การแหง เปดใชงานเดินเบา (Walkable) ภายใน 4 ชม., ลอเข็นยาง (Rubber wheel) ภายใน 6 ชม., ลอเข็น
พลาสติก (Plastic wheel) ภายใน 12-24 ชม.

ขอจํากัด/ขอควรระวัง
อุณหภูมิการติดตั้งไมตํ่ากวา +10 °ซ
ไมควร ฉาบทับรอยราวที่ที่มีการขยับตัว (Moving crack) หรือรอยตอที่ขยายตัว 
(Expansion joint)
หลีกเลี่ยง การฉาบขณะแดดจัด หรือเสี่ยงตอฝนตก
ไมควร ฉาบบนผิวพื้นที่เปยก หรือมีความชื้นสะสมเกิน 4%
ฉาบหนาสูงสุดไมเกิน 60 มม. ไมควร ผสมหลายชุดพรอมกัน จะหนืดรอนฉาบไมทัน
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 กรณีสัมผัสตา ควรลางดวยนํ้าสะอาดในปริมาณมากและพบแพทยทันที
 กรณีสัมผัสผิวหนัง อาจเกิดการระคายเคือง ควรลางออกดวยน้ําสะอาด
 กรณีกลืนกิน อยาทําใหอาเจียน รีบพบแพทยทันที
 กรณีสูดหายใจ หลีกเลี่ยงการสูดหายใจ สัมผัสกลิ่นในอากาศ
 เปนวัสดุสูตรนํ้า ไมติดไฟ
 ควรสวมถุงมือและแวนตา ปองกันขณะทํางาน

ขอแนะนําเกี่ยวกับความปลอดภัย

เฟอรโรเรซ 714 มีสวนผสมของ อีพ็อกซี่ กรุณาอยาเทสวนผสมที่เหลือลงทอระบายนํ้าสาธารณะ 
ควรตากทิ้งใหแหงแข็งดวยการสัมผัสแสงแดด

การทิ้งเศษวัสดุ

อายุการเก็บและวิธีการเก็บรักษา
1 ป ไมเปดฝา
เก็บในที่รม, อุณหภูมิไมเกิน 30 °ซ ความชื้นสัมพัทธ 50 + 5%RH 
(ตามมาตรฐาน ISO 554)

การขนสง
ขอกําหนดการขนสง เฟอรโรเรซ 714 ผานถนนสาธารณะ
 กระทรวงคมนาคมประเทศไทย : ไมมีขอกําหนด
 กระทรวงคมนาคมสหรัฐอเมริกา : ไมมีขอกําหนด

ขนาด
6 กก./ชุด สีเทา (เอ+บี+ซี)
เอ = 0.8 กก., บี = 0.2 กก., ซี = 5 กก.
5 ชุด/กลอง
รหัสสินคา FG-7IC-8858915271068
6 กก./ชุด สีเขียว (เอ+บี+ซี)
เอ = 0.8 กก., บี = 0.2 กก., ซี = 5 กก.
5 ชุด/กลอง
รหัสสินคา FG-7IC-8858915272249
6 กก./ชุด สีทรายธรรมชาติ (เอ+บี+ซี)
เอ = 0.8 กก., บี = 0.2 กก., ซี = 5 กก.
5 ชุด/กลอง
รหัสสินคา FG-7IC-8858915272553

สีเทา สีเขียว สีทราย
ธรรมชาติ



การรับประกันสินคา: บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินคาที่พิสูจนชัดวาเกิดจากการบกพรองของกระบวนการผลิตใหแกลูกคาเปนสินคาใหมในมูลคา
เทากับสวนท่ีผิดพลาด ไมสามารถคืนเปนเงินไดโดยลูกคาตองแจงเปลี่ยนภายใน 7 วัน นับแตวันสั่งซื้อ ทั้งนี้ ลูกคาไมสามารถเรียกรองความ
เสียหายอื่นๆ ท่ีสืบเน่ืองจากการใชวัสดุท้ังทางตรงและทางออมและการสงมอบสินคาลาชาของบริษัทฯ ได อน่ึงไมสามารถเปลี่ยนสินคาใน
กรณี ความผิดพลาดในการใชงานเกิดจากฝายลูกคาโดยไมสามารถอางอิงขอแนะนําของพนักงานขายการสาธิตหรือขอมูลเอกสารทาง
เทคนิคเนื่องจากบริษัทฯ สงวนสิทธิ์มิใหพนักงานชี้แจงเทคนิคและเอกสารขอมูลเชิงเทคนิคและการสาธิตสินคามีวัตถุประสงคเพียงเพ่ือให
ลกูคาทราบถงึคณุสมบตัแิละวธีิการใชงานโดยสงัเขป ไมสามารถยดึถอืเปนขอมลูผกูมดัในการใชงานจรงิ ดงันัน้ลูกคาจะตองรับผดิชอบตอ
การแสดงเจตจํานงในการจะใชสินคาของบริษัทฯ เอง และควรซ้ือจํานวนนอยไปทดลองใชใหเหมาะสมกับหนางานจริงกอนสั่งซื้อในจํานวน
มากคร้ังตอไป ท้ังนี้คาทางเทคนิคและนํ้าหนักสินคา มีเกณฑการคลาดเคล่ือนสูงสุดไมเกิน ± 5% ของขอมูลที่ระบุในขอมูลสินคา (Data 
sheet) และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงสูตรการผลิต หรือการออกแบบบรรจุภัณฑใหม โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนาทั้งน้ีลูกคา
ตองขอขอมูลสินคาลาสุดและเงื่อนไขการขายจากบริษัทฯ กอนการใชงานจริงและกอนการส่ังซื้อทุกคร้ังดังนั้นบริษัทฯ ถือวาลูกคาไดรับ
ทราบเขาใจและยินยอมเงื่อนไขการขายของ บริษัทฯ แลว กอนการใชงาน (สินคาของบริษัทฯ อนุญาตใหใชเฉพาะผูผานการอบรมจาก 
บริษัทฯ แลวเทานั้น)
*ดูและขอขอมูลเพิ่มเติมไดที่ เงื่อนไขการขาย (Sale conditions) จากแผนกขาย ของบริษัทฯ sale@ferroproduct.co.th� 

บริษัท เฟอรโร คอนสตรัคช่ัน โปรดักส จํากัด
144 หมู 1 ถนนมาลัยแมน ต.ทุงคอก อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี 72110
โทร: 035473877  แฟกซ: 035473879  www.ferroproduct.co.th
email: sale@ferroproduct.co.th
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*ภาพในขอมูลสินคาทั้งหมดหามคัดลอก หรือทําสําเนา สงวนลิขสิทธ์ิโดย บจก.เฟอรโร คอนสตรัคชั่น โปรดักส ตาม พรบ.ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2558

ขนาด
30 กก./ชุด สีเทา (เอ+บี+ซี)
เอ = 4 กก., บี = 1 กก., ซี = 25 กก.
รหัสสินคา FG-7IC-8858915291073
30 กก./ชุด สีเขียว (เอ+บี+ซี)
เอ = 4 กก., บี = 1 กก., ซี = 25 กก.
รหัสสินคา FG-7IC-8858915272478
30 กก./ชุด สีทรายธรรมชาติ (เอ+บี+ซี)
เอ = 4 กก., บี = 1 กก., ซี = 25 กก.
รหัสสินคา FG-7IC-8858915272546

สีเทา สีเขียว สีทราย
ธรรมชาติ


