
  เฟอรโรปลั๊ก 519 ปูนอุดน้ํารั่วแข็งตัวเร็วเมื่อสัมผัสนํ้า ผลิตจากซีเมนต ทรายและเคมีเรงการกอตัวเพื่อให
มีคุณสมบัติพิเศษในการหยุดนํ้าร่ัว ภายใน 30-60 วินาที เม่ือแหงไมหดตัว และมีแรงยึดเกาะสูงบนคอนกรีต 
เหมาะสําหรับอุดสวนนํ้ารั่ว บริเวณสระน้ําหองใตดิน และถังเก็บนํ้า

เซ็ทตัวเร็วภายในเวลา 30-60 วินาที
ทึบนํ้าตานแรงดันน้ําไดดี
แข็งแรงไมหดตัวและแรงยึดเกาะสูง

รอยรั่วซึมของอาคาร 
ถังเก็บนํ้า
หองใตดิน  
สระวายน้ํา

ประโยชน บริเวณใชงาน
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Ferroplug 519
RAPID SETTING HYDRAULIC 
CEMENTITIOUS WATERPLUG
ปูนอุดนํ้ารั่วแข็งตัวทันที

Datasheet (TDS)

มาตรฐานอางอิงในการทดสอบผลิตภัณฑ

ผลิตและทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C109
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ลูกคาสามารถติดตอสอบถามขอสงสัยดานวิธีการใชสินคาใหถูกตองไดท่ีแผนกขาย 
ของบริษัทฯ sale@ferroproduct.co.th และสามารถขอขอมูล หรือรองขอการจัดกิจกรรม 
ดังตอไปนี้
 1. ขอขอมูลสินคาฉบับที่มีการแกไขลาสุด (Updated datasheet)
 2. ขอเอกสารเงื่อนไขการขายและใบแจงราคาสินคา (Price list & Sale condition)
 3. ขอนัดใหสงเจาหนาที่เทคนิคไปสาธิตสินคาที่หนางาน (Job site) ของลูกคา 
     โดยขอกรอก (แบบฟอรมความตองการสาธิตสินคา) กอนการซื้อขายสินคา 
     (Demonstration request form)

การสนับสนุนดานเทคนิค

วิธีผสมและการใชงาน� Ferroplug 519

ขอจํากัด/ขอควรระวัง
เปนวัสดุแหงเร็วมากควรแบงผสมทีละนอย
เสื่อมสภาพไดหากเปดถุงแลวไมปดใหสนิทจะทําให เฟอรโรปลั๊ก 519 แหงชาลงและ
ไมรอนจัดเมื่อสัมผัสนํ้า 

คุณสมบัติทางกายภาพ

คุณสมบัติ คา
ลักษณะทั่วไป ผง

สี เทา

การแข็งตัว 30-60 วินาที (ที่ 30 oC)

การแข็งตัว 0-0.5 มม.

ความหนาแนน 1.2±0.1

ผิวคอนกรีตรอบบริเวณรูนํ้ารั่ว ตองสะอาดปราศจากคราบสกปรก, นํ้ามัน
ควรสกัดขยายจุดนํ้ารั่วเปนตัว U ลึกอยางนอย 2 ซม.

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมผิว

ผสม เฟอรโรปลั๊ก 519 ลงในถังที่เตรียมนํ้าไว กวนใหขนเหนียวภายใน 10 วินาที ปนเปนกอน
กลมใหญกวารูนํ้ารั่วอยางนอย 1 เทา อุด เฟอรโรปล๊ัก 519 สวนนํ้าที่รั่วและปดกดไวอยาง
นอย 30 วินาที จนเริ่มแข็งตัว กรณีรูนํ้าใหญใหปดจากขอบรอบๆใหเล็กลงกอนอุดรูกลาง

ขั้นตอนที่ 2 การผสม
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 4. ขอนัดใหสงเจาหนาที่เทคนิคไปฝกอบรมการใชสินคาใหแกชางที่หนางานของลูกคาโดย  
     กรอก (แบบฟอรมความตองการฝกอบรมสินคาหลักสูตรชางผูปฎิบัติงาน 
     (Worker training request form)
 5. ขอนัดมาฝกอบรมการใชสินคาในหลักสูตรผูควบคุมงาน (Foreman) ที่ศูนยฝกอบรม
     ของบริษัทฯ (Ferro training center) แบบฟอรมความตองการฝกอบรมสินคา
     หลักสูตรผูควบคุมงาน (Foreman training request form)

1.7 กก./ลิตร

ปริมาณการใช

1 กก./กระปอง
5 กก./ถุง
20 กก./ถัง 

ขนาดบรรจุ

ควรลางเครื่องมือผสมดวยนํ้าทันทีกอนปูนแหง
กรณีที่แหงควรสกัดออกดวยแรงกล

การทําความสะอาดเครื่องมือ

 กรณีสัมผัสตา ควรลางดวยนํ้าสะอาดในปริมาณมากและพบแพทยทันที
 กรณีสัมผัสผิวหนัง อาจเกิดการระคายเคือง ควรลางออกดวยน้ําสะอาด
 กรณีกลืนกิน อยาทําใหอาเจียน รีบพบแพทยทันที
 กรณีสูดหายใจ หลีกเลี่ยงการสูดหายใจ สัมผัสกลิ่นในอากาศ
 ควรสวมถุงมือและแวนตา ปองกันขณะทํางาน

ขอแนะนําเกี่ยวกับความปลอดภัย

เฟอรโรปลั๊ก 519 มีสวนผสมของ ซีเมนต กรุณาอยาเทสวนผสมท่ีเหลือลงทอระบายน้ําสาธารณะ
ควรตากทิ้งใหแหงแข็งดวยการสัมผัสแสงแดด

การทิ้งเศษวัสดุ

อายุการเก็บและวิธีการเก็บรักษา
อายุการเก็บ 6 เดือน
เก็บในที่รม แหง อุณหภูมิประมาณ 23 °C + 2% ความชื้นสัมพัทธ 50 + 5%RH 
(ตามมาตรฐาน ISO 554)

การขนสง
ขอกําหนดการขนสง เฟอรโรปลั๊ก 519 ผานถนนสาธารณะ
 กระทรวงคมนาคมประเทศไทย : ไมมีขอกําหนด กระทรวงคมนาคมสหรัฐอเมริกา : ไมมีขอ
กําหนด
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การรับประกันสินคา: บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินคาที่พิสูจนชัดวาเกิดจากการบกพรองของกระบวนการผลิตใหแกลูกคาเปนสินคาใหมในมูลคา
เทากับสวนท่ีผิดพลาด ไมสามารถคืนเปนเงินไดโดยลูกคาตองแจงเปลี่ยนภายใน 7 วัน นับแตวันสั่งซ้ือ ทั้งนี้ ลูกคาไมสามารถเรียกรองความ
เสียหายอื่นๆ ท่ีสืบเน่ืองจากการใชวัสดุท้ังทางตรงและทางออมและการสงมอบสินคาลาชาของบริษัทฯ ได อน่ึงไมสามารถเปลี่ยนสินคาใน
กรณี ความผิดพลาดในการใชงานเกิดจากฝายลูกคาโดยไมสามารถอางอิงขอแนะนําของพนักงานขายการสาธิตหรือขอมูลเอกสารทาง
เทคนิคเนื่องจากบริษัทฯ สงวนสิทธิ์มิใหพนักงานชี้แจงเทคนิคและเอกสารขอมูลเชิงเทคนิคและการสาธิตสินคามีวัตถุประสงคเพียงเพ่ือให
ลกูคาทราบถงึคณุสมบตัแิละวธีิการใชงานโดยสงัเขป ไมสามารถยดึถอืเปนขอมลูผกูมดัในการใชงานจรงิ ดงันัน้ลูกคาจะตองรับผดิชอบตอ
การแสดงเจตจํานงในการจะใชสินคาของบริษัทฯ เอง และควรซ้ือจํานวนนอยไปทดลองใชใหเหมาะสมกับหนางานจริงกอนสั่งซื้อในจํานวน
มากคร้ังตอไป ท้ังนี้คาทางเทคนิคและนํ้าหนักสินคา มีเกณฑการคลาดเคล่ือนสูงสุดไมเกิน ± 5% ของขอมูลที่ระบุในขอมูลสินคา (Data 
sheet) และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงสูตรการผลิต หรือการออกแบบบรรจุภัณฑใหม โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนาทั้งน้ีลูกคา
ตองขอขอมูลสินคาลาสุดและเงื่อนไขการขายจากบริษัทฯ กอนการใชงานจริงและกอนการส่ังซื้อทุกคร้ังดังนั้นบริษัทฯ ถือวาลูกคาไดรับ
ทราบเขาใจและยินยอมเงื่อนไขการขายของ บริษัทฯ แลว กอนการใชงาน (สินคาของบริษัทฯ อนุญาตใหใชเฉพาะผูผานการอบรมจาก 
บริษัทฯ แลวเทานั้น)
*ดูและขอขอมูลเพิ่มเติมไดที่ เงื่อนไขการขาย (Sale conditions) จากแผนกขาย ของบริษัทฯ sale@ferroproduct.co.th� 

บริษัทเฟอรโร คอนสตรัคชั่น โปรดักส จํากัด
144 หมู 1 ถนนมาลัยแมน ต.ทุงคอก อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี 72110
โทร: 035473877  แฟกซ: 035473879  www.ferroproduct.co.th
email: sale@ferroproduct.co.th

*ภาพในขอมูลสินคาทั้งหมดหามคัดลอก หรือทําสําเนา สงวนลิขสิทธ์ิโดย บจก.เฟอรโร คอนสตรัคชั่น โปรดักส ตาม พรบ.ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2558

ขนาด
1 กก./กระปอง
รหัสสินคา FG-IC-8858915255044
5 กก./ถุง
รหัสสินคา FG-IC-8858915255051
20 กก./ถัง
รหัสสินคา FG-IC-8858915255068


