
  เฟอรโรบอนด 101 ลาเท็กซประสานคอนกรีตสูตรนํ้า ประเภทใชภายใน ชนิดไวนิลอะซิเตท 
โคโพลิเมอร (Vinyl acetate copolymer) ใชประสานระหวางคอนกรีตเกากับคอนกรีตใหม
หรือปูนฉาบเกากับใหม ใชผสมกับนํ้าและปูนทราย ทาดวยแปรงสลัดนํ้าเปนช้ันประสาน 
กอนเทคอนกรีตทับหนาบนพื้นคอนกรีตเดิม ออกแบบโดยเฉพาะใชภายในอาคาร 
ในบริเวณแหงไมสัมผัสนํ้า หรือความชื้นเทานั้น เชน ประสานพื้นท็อปปงภายในบาน, 
คอนโดมิเนียม หรือผสมปูนซีเมนตในงานสลัดดอก กอนฉาบผนังภายใน อาคาร

แรงยึดเกาะดีเยี่ยมระหวางคอนกรีตเกา-ใหม
เพิ่มความยืดหยุนใหแกปูนทราย, ลดการแตกราว
เพิม่ความทนทานตอการเสยีดสแีละลดการหดตวัใหแกปนูทราย
เพิ่มความเหลวลื่น, ฉาบงาย
ยึดเกาะไดดีบนหลายผิววัสดุ เชน แผนยิปซั่ม, อิฐบล็อก, 
คอนกรีต, ผนังปูนฉาบ, หิน, แผนไฟเบอรซีเมนต

เฟอรโรบอนด 101 เหมาะสําหรับใชประสานในอาคาร
บริเวณไมสัมผัสความชื้น
สาํหรบัใชภายในอาคารและในทีซ่ึง่ไมสมัผสันํา้ หรือละอองน้ํา
งานประสานพื้นคอนกรีตเกา-ใหมภายในอาคาร
งานฉาบบางตกแตงผนงัและซอมแซมคอนกรตีภายในอาคาร
งานตดิกระเบือ้งเซรามคิ, พืน้และผนงับรเิวณทีไ่มสมัผสันํา้
งานสลัดดอก กอนฉาบผนังภายในอาคาร

ประโยชน บริเวณใชงาน
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Ferrobond 101
LATEX AGENTS FOR BONDING FRESH TO 
HARDEN CONCRETE FOR INTERIOR DRY AREA
ลาเท็กซประสานคอนกรีต ประเภทใชภายในอาคาร

Datasheet (TDS)

มาตรฐานอางอิงในการทดสอบผลิตภัณฑ
เฟอรโรบอนด 101 ไดรับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 2702-2559 
ลาเท็กซประสานคอนกรีต ประเภทใชภายในและมาตรฐาน 
ASTM C1042-99 (Bond strength of latex systems used with 
concrete by slant shear and ASTM C1059-99
Latex agents for bonding fresh to hardened concrete)



คุณสมบัติทางกายภาพ
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ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมผิวคอนกรีตเกา

วิธีผสมและการใชงาน� Ferrobond 101

คุณสมบัติทางเทคนิค

กรณีที่ 1 ผิวพื้นคอนกรีตเกาเปนนํ้าปูนที่แหงไมแข็งแรงไมเหมาะกับการยึดเกาะทับผิว (Laitance) 
หรือเปนผิวมันท็อปปง (Loose mortar topping) ที่พรอมจะหลุดรอน>

คุณสมบัติ เกณฑ มอก.
2702-2559

เกณฑ ASTM
C1059 Type I
(Redispersable)

คาเฟอรโรบอนด
101 หมายเหตุ

ชนิดเคมี
Chemical type

2.8
เมกะปาสคาล

2.8
เมกะปาสคาล

11.1
เมกะปาสคาล 

ผาน

เฟอรโรบอนด
101 นํ้า

ปูนซีเมนตปอรต-
แลนด ประเภท 1

ทราย
0.3 มม.

*หมายเหตุ การผสม (โดยนํ้าหนัก) 1 1 2.5 3.5

คุณสมบัติ คา

ไวนิล อะซิเตท โคโพลิเมอร

มาตรฐาน

-

ของเหลวสีขาว -

ชนิดเคมี
Chemical type

สถานะ
Form

~1.02 กก./ลิตร ASTM D1475

40-42 มิลลิปาสคาลวินาที ASTM D445

ความถวงจําเพาะ, กก./ลิตร (ประมาณ)
Specific gravity, kg./litre (Approx.)

4.0-5.0 -ความเปนกรด-ดาง (ประมาณ)
pH (Approx.)

ความขนเหลว (เข็มเบอร 2, รอบ 60), มิลลิปาสคาลวินาที 
(ประมาณ)
Viscosity (Needle No. 2, round 60), mPa.s (Approx.)

การเตรียมผิวพื้นคอนกรีตเกา

 วิธีประเมินผิว ใชวิธีกรีดดวยมีด (Knife test) ถาเปนฝุนงาย มีรอยลึกจากการกรีด ไดถึง 2 มม.
หรือแซะดวยมีดออกเปนฝุนงาย แสดงวาเปนชั้นนํ้าปูนออนแอ ไมเหมาะกัับการเทคอนกรีตทับหนา  
   การเตรียมผิว ผิวที่ออนแอจะตองถูกกัดออกดวย เคร่ืองขัดเตรียมผิวคอนกรีต (Concrete
scarifier) ใหไดความหยาบตามมาตรฐานสถาบันซอมแซมคอนกรีตระหวางประเทศ มีคาความ
หยาบระหวาง 3-5 (The International Concrete Repair Institute-ICRI csp 3-5) จนถึงชั้น
ที่แข็งแรง 
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 วิธีประเมินผิว ใชวิธีหยดดวยนํ้า (Drop test) หากทดลองหยดนํ้าบนผิวแลว หยดนํ้ากลมเหมือน
นํ้าบนใบบัว ดูดซึมชาภายใน 10 วินาที ยังไมซึมหมด แสดงใหเห็นวานาจะมีสารเคลือบผิวอยู
 การเตรียมผิว ใชเครื่องขัดเตรียมผิวคอนกรีต (Concrete scarifier) ใหไดความหยาบตาม
มาตรฐานสถาบันซอมแซมคอนกรีตระหวางประเทศ มีคาความหยาบระหวาง 3-5 (The Inter-
national Concrete Repair Institute-ICRI csp 3-5) หรือใชเครื่องยิงเม็ดเหล็ก (Shot blast)
เพื่อกัดผิวหนาออกประมาณ 1 มม. ใหผิวหยาบสะอาด ทั้งน้ี ควรทดสอบหยดนํ้าอีกครั้งหลัง
เตรียมผิวและทดลองเทคอนกรีตทดสอบ 1-2 ตร.ม. กอนเทแผงใหญ

 วิธีประเมินผิว กรณีกาว, แอสฟลท คัทแบ็ค ไมมีสวนผสมของแอสบิท็อส (Cut-Back asphalt,
adhesive-non asbitos) พื้นผิวทั่วไปจะเปนยางสีดํา ใหสังเกตการแหงกรอบ หรือยังเหนียวช้ืนอยู 
 การเตรียมผิว ใช เครื่องขัดเตรียมผิวคอนกรีต (Concrete scarifier) ใหไดความหยาบตาม
มาตรฐานสถาบันซอมแซมคอนกรีตระหวางประเทศ มีคาความหยาบระหวาง 3-5 (The Inter-
national Concrete Repair Institute-ICRI csp 3-5) เพ่ือรื้อพื้นผิวเดิมออกใหมากที่สุด 
(มากกวา 80% โดยเฉพาะเศษที่แหงกรอบ) ทั้งนี้ หากยังมีคราบกาวดําติดแนนหลงเหลืออยูบาง 
(20%) และทาดวยลาเท็กซประสานคอนกรีต (เฟอรโรบอนด 101) สามารถยึดเกาะกับ

กรณีที่ 2 ผิวพื้นเกาเคลือบสารที่เปนอุปสรรคตอการยึดเกาะทั้งที่มองเห็นไดงายและที่สังเกตไดยาก 
เชน นํ้ายาบม, นํ้ามัน, สารกันนํ้าและอีพ็อกซี่

กรณีที่ 3 ผิวพื้นเกามีคราบกาวกระเบื้องติดอยู

ทั้งนี้ เครื่องขัดเตรียมผิวคอนกรีต (Concrete scarifier) จะทําใหผิวหยาบ (Rough
profile) เหมาะกับการยึดเกาะ สวนกรณีท็อปปงหลุดรอนจากผิวคอนกรีต ตองสกัดและเท
ท็อปปงใหม ปกติควรมีคารับนํ้าหนักไมนอยกวา 210 กก./ตร.ซม. ที่ 28 วัน ดูดฝุนและเช็ดดวย
ผาม็อบหมาด หลีกเลี่ยง การฉีดบมนํ้าปริมาณมากๆ ลงบนผิวที่เตรียมไวแลว เนื่องจากคอนกรีต
มีสารเคมีปองกันการถูกแยงนํ้าและมีไพรเมอรที่มีสวนผสมของนํ้า ซึ่งจะแทรกซึมลงไปยึดเกาะ
บนผิวคอนกรีตที่แหง หากคอนกรีตอิ่มนํ้ามากเกินไป ไพรเมอรจะไมสามารถแทรกลงไปไดและ
นํ้าที่บมจะไมมีทางระบายออก จึงอาจดันแผนผิวของคอนกรีตใหบวมเปนจุดๆ ไดเพราะเซ็ทตัว
เร็วมากกวาการระบายความชื้นของคอนกรีตปกติ จึงตองเตรียมผิวเหมือนกับงานพื้นอีพ็อกซี่
โรงงานอุตสาหกรรม (Epoxy industrial floor)



กาวชนิดนี้ไดโดยจะมีแรงยึดเกาะประมาณ 0.5 เมกะปาสคาล อยางไรก็ตาม ควรเตรียมผิวให
หยาบสะอาดที่สุดเปนลําดับแรก

กาวกลุมนี้ไมสามารถยึดเกาะกับ เฟอรโรบอนด 101 ได ตองรื้อผิวกาวออกดวย เครื่องขัด
เตรียมผิวคอนกรีต (Concrete scarifier) เทานั้น ใหสะอาดเห็นผิวคอนกรีตเดิม 100% ฉีดลาง
พื้นผิวเดิมท่ีเตรียมผิวไวแลว ดวยเครื่องฉีดนํ้าแรงดันสูง (Water jet)

 การผสม เฟอรโรบอนด 101 เพื่อเปนชั้นประสาน (Bonding agent) นั้นสามารถผสมนํ้าได
หลายอัตรา ขึ้นกับการใชงาน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 2 การผสม
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กรณี กาวชนิดทําปฎิกริยาตอแรงกดและเหนียวเหนอะอยูเสมอ (Tacky or pressure sensitive adhesive)

 ผสมสวนผสมใหเขากัน ปนดวยสวานรอบตํ่า 400-600 รอบ/นาที นาน 1-3 นาที ใหเปนเนื้อ
เดียวกัน จากนั้นทาดวยแปรงสลัดนํ้า เปนชั้นประสานหนา 1-2 มม. และเทปูนทราย หรือ
คอนกรีตทับหนาตามทันที (หามรอช้ันประสานแหง)

1 กก. 1 กก. 2.5 กก. 3.5 กก.

เฟอรโรบอนด 
101

น้ําสะอาด ปูนซีเมนตปอรต-
แลนด ประเภท 1

ทรายละเอียด
Ø 0.3 มม.

1) การประสานพื้นคอนกรีตเกา-ใหมภายในอาคาร

 ผสมสวนผสมใหเขากัน ปนดวยสวานรอบตํ่า 400-600 รอบ/นาที นาน 1-3 นาที ใหเปนเนื้อ
เดียวกัน จากนั้นนําไปฉาบแตงผิวคอนกรีตบาง 1-3 มม.

1 กก. 2 กก. 2.5 กก. 3.5 กก.

เฟอรโรบอนด 
101

น้ําสะอาด ปูนซีเมนตปอรต-
แลนด ประเภท 1

ทรายละเอียด
Ø 0.3 มม.

2) งานฉาบบาง 1-3 มม. แตงผิวผนังคอนกรีต



ลูกคาสามารถติดตอสอบถามขอสงสัยดานวิธีการใชสินคาใหถูกตองไดท่ีแผนกขาย 
ของบริษัทฯ sale@ferroproduct.co.th และสามารถขอขอมูล หรือรองขอการจัดกิจกรรม 
ดังตอไปนี้
 1. ขอขอมูลสินคาฉบับที่มีการแกไขลาสุด (Updated datasheet)
 2. ขอเอกสารเงื่อนไขการขายและใบแจงราคาสินคา (Price list & Sale condition)
 3. ขอนัดใหสงเจาหนาที่เทคนิคไปสาธิตสินคาที่หนางาน (Job site) ของลูกคา 
     โดยขอกรอก (แบบฟอรมความตองการสาธิตสินคา) กอนการซื้อขายสินคา 
     (Demonstration request form)
 4. ขอนัดใหสงเจาหนาที่เทคนิคไปฝกอบรมการใชสินคาใหแกชางที่หนางานของลูกคาโดย  
     กรอก (แบบฟอรมความตองการฝกอบรมสินคาหลักสูตรชางผูปฎิบัติงาน 
     (Worker training request form)
 5. ขอนัดมาฝกอบรมการใชสินคาในหลักสูตรผูควบคุมงาน (Foreman) ท่ีศูนยฝกอบรม
     ของบริษัทฯ (Ferro training center) แบบฟอรมความตองการฝกอบรมสินคา
     หลักสูตรผูควบคุมงาน (Foreman training request form)

การสนับสนุนดานเทคนิค

ขอจํากัด/ขอควรระวัง
หาม ใชในงานประสานพื้นโรงงานอุตสาหกรรมที่มีโฟลคลิฟทผาน หรือแรงสะเทือนมาก 
ควรใชประสานดวยอีพ็อกซี่ประสานคอนกรีต (เฟอรโรเรซ 713)
หาม ใชทาประสานในบริเวณที่มีความชื้น หรือนํ้าแชขัง เชน สระวายนํ้า, หองนํ้า, ดาดฟา, 
ระเบียง, หรือชั้นใตดิน
หาม ใชประสานกับวัสดุสูตรนํ้า เชน กาววอลลเปเปอร 
อุณหภูมิขณะติดตั้งควรอยูระหวาง +23 oซ ถึง +40 oซ หลีกเล่ียงการทํางานขณะแดดลมจัด
และควรมีแผงกันลม หากประสานผนังในตึกสูง เพื่อปองกันการสูญเสียนํ้าเร็วเกินไป
ขอควรระวังสําคัญ หาม ปลอยใหช้ันประสานนี้ (เฟอรโรบอนด 101) ที่ผสมปูนซีเมนตและ
ทรายแหงสนิท กอนการเทชั้นคอนกรีต
หาม ประสานบนพ้ืนผิวคอนกรีตเดิมที่ออนแอ การใชพื้นคอนกรีตเดิมตองมีคารับนํ้าหนักไม
ตํ่ากวา 210 กก./ตร. ซม. ที่ 28 วัน
หาม ประสานโดยใชลาเท็กซประสานคอนกรีต (เฟอรโรบอนด 101) เปลาๆ กับลูกกล้ิง 
ควรผสมลาเท็กซประสานคอนกรีต (เฟอรโรบอนด 101) กับปูนซีเมนตปอรตแลนด
และทรายละเอียด 0.3 มม. และทาดวยแปรงเทานั้น 

*ดูขอมูลเพิ่มเติมได “ปญหาที่พบบอย” ใน www.ferroproduct.co.th และปรึกษาแผนก
เทคนิคของบริษัทฯ หากตองการขอแนะนําเพิ่มเติมไดที่ technic@ferroproduct.co.th
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 ผสมสวนผสมใหเขากัน จากนั้นใชไมกวาดทางมะพราว หรือแปรง สลัดสวนผสมใหติดกับพื้น
ผิวเสาใหเปนปุมแหลมทั่วบริเวณ ทิ้งแหงอยางนอย 3 วัน กอนฉาบปูนทับ

1 กก. 1 กก. 2.5 กก. 3.5 กก.

เฟอรโรบอนด 
101

น้ําสะอาด ปูนซีเมนตปอรต-
แลนด ประเภท 1

ทรายละเอียด
Ø 0.3 มม.

3) งานสลัดดอก เพื่อเปนหนามใหปูนฉาบยึดเกาะ



ใช เฟอรโรบอนด 101 ประมาณ 3-4 ตร.ม./ลิตร ในการผสมกับปูนซีเมนตและทรายละเอียด
เปนชั้นประสานที่ความหนาประมาณ 0.3-2 มม.

ปริมาณการใช

1 ลิตร/แกลลอน (10 แกลลอน/กลอง)
5 ลิตร/แกลลอน (4 แกลลอน/กลอง, 40 กลอง/พาเลท = 160 แกลลอน)
20 ลิตร/แกลลอน (24 แกลลอน/พาเลท)
200 ลิตร/ถัง
1,000 ลิตร/ถัง

ขนาดบรรจุ

ลางเครื่องมือดวยนํ้าสะอาด กอน เฟอรโรบอนด 101 แหงตัว
หาก เฟอรโรบอนด 101 แหงตัวแลว ตองลอกออกดวยแรงกล เชน การขูดออก

การทําความสะอาดเครื่องมือ

กรณีสัมผัสตา ควรลางดวยนํ้าสะอาดในปริมาณมากและพบแพทยทันที
กรณีสัมผัสผิวหนัง อาจเกิดการระคายเคือง ควรลางออกดวยนํ้าสะอาด
กรณีกลืนกิน อยาทําใหอาเจียน รีบพบแพทยทันที
กรณีสูดหายใจ หลีกเลี่ยงการสูดหายใจ สัมผัสกลิ่นในอากาศ
เปนวัสดุสูตรนํ้า ไมติดไฟ
ควรสวมถุงมือและแวนตา ปองกันขณะทํางาน

ขอแนะนําเกี่ยวกับความปลอดภัย

เฟอรโรบอนด 101 มีสวนผสมของ ไวนิล อะซิเตท โคโพลิเมอร (Vinyl acetate copolymer) 
กรุณาอยาเทสวนผสมที่เหลือลงทอละบายนํ้าสาธารณะ ควรตากทิ้งใหแหงแข็งดวยการสัมผัสแสงแดด

การทิ้งเศษวัสดุ

Ferrobond 101
Update 5/4/2567

6/7

อายุการเก็บและวิธีการเก็บรักษา
อายุการเก็บ 1 ป ในภาชนะ
เก็บในที่รม, แหง อุณหภูมิประมาณ 23 °ซ + 2% ความชื้นสัมพัทธ 50 + 5%RH 
(ตามมาตรฐาน ISO 554)

การขนสง
ขอกําหนดการขนสง เฟอรโรบอนด 101 ผานถนนสาธารณะ
 กระทรวงคมนาคมประเทศไทย : ไมมีขอกําหนด
 กระทรวงคมนาคมสหรัฐอเมริกา : ไมมีขอกําหนด



การรับประกันสินคา: บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินคาที่พิสูจนชัดวาเกิดจากการบกพรองของกระบวนการผลิตใหแกลูกคาเปนสินคาใหมในมูลคา
เทากับสวนท่ีผิดพลาด ไมสามารถคืนเปนเงินไดโดยลูกคาตองแจงเปลี่ยนภายใน 7 วัน นับแตวันสั่งซื้อ ทั้งนี้ ลูกคาไมสามารถเรียกรองความ
เสียหายอื่นๆ ท่ีสืบเนื่องจากการใชวัสดุท้ังทางตรงและทางออมและการสงมอบสินคาลาชาของบริษัทฯ ได อน่ึงไมสามารถเปลี่ยนสินคาใน
กรณี ความผิดพลาดในการใชงานเกิดจากฝายลูกคาโดยไมสามารถอางอิงขอแนะนําของพนักงานขายการสาธิตหรือขอมูลเอกสารทาง
เทคนิคเนื่องจากบริษัทฯ สงวนสิทธิ์มิใหพนักงานชี้แจงเทคนิคและเอกสารขอมูลเชิงเทคนิคและการสาธิตสินคามีวัตถุประสงคเพียงเพ่ือให
ลกูคาทราบถงึคณุสมบตัแิละวธีิการใชงานโดยสงัเขป ไมสามารถยดึถอืเปนขอมลูผกูมดัในการใชงานจรงิ ดงันัน้ลูกคาจะตองรับผดิชอบตอ
การแสดงเจตจํานงในการจะใชสินคาของบริษัทฯ เอง และควรซ้ือจํานวนนอยไปทดลองใชใหเหมาะสมกับหนางานจริงกอนสั่งซื้อในจํานวน
มากคร้ังตอไป ท้ังน้ีคาทางเทคนิคและนํ้าหนักสินคา มีเกณฑการคลาดเคล่ือนสูงสุดไมเกิน ± 5% ของขอมูลที่ระบุในขอมูลสินคา (Data 
sheet) และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงสูตรการผลิต หรือการออกแบบบรรจุภัณฑใหม โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนาทั้งน้ีลูกคา
ตองขอขอมูลสินคาลาสุดและเงื่อนไขการขายจากบริษัทฯ กอนการใชงานจริงและกอนการส่ังซื้อทุกคร้ังดังนั้นบริษัทฯ ถือวาลูกคาไดรับ
ทราบเขาใจและยินยอมเงื่อนไขการขายของ บริษัทฯ แลว กอนการใชงาน (สินคาของบริษัทฯ อนุญาตใหใชเฉพาะผูผานการอบรมจาก 
บริษัทฯ แลวเทานั้น)
*ดูและขอขอมูลเพิ่มเติมไดที่ เงื่อนไขการขาย (Sale conditions) จากแผนกขาย ของบริษัทฯ sale@ferroproduct.co.th� 

บริษัท เฟอรโร คอนสตรัคช่ัน โปรดักส จํากัด
144 หมู 1 ถนนมาลัยแมน ต.ทุงคอก อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี 72110
โทร: 035473877  แฟกซ: 035473879  www.ferroproduct.co.th
email: sale@ferroproduct.co.th
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*ภาพในขอมูลสินคาทั้งหมดหามคัดลอก หรือทําสําเนา สงวนลิขสิทธ์ิโดย บจก.เฟอรโร คอนสตรัคชั่น โปรดักส ตาม พรบ.ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2558

ขนาด
1 ลิตร/แกลลอน
10 แกลลอน/กลอง
รหัสสินคา FG-1IC-8858915212665

5 ลิตร/แกลลอน
4 แกลลอน/กลอง
40 กลอง/พาเลท = 160 แกลลอน
รหัสสินคา FG-1IC-8858915210005

20 ลิตร/แกลลอน
24 แกลลอน/พาเลท
รหัสสินคา FG-1IC-8858915210012

200 ลิตร/ถัง
รหัสสินคา FG-1IC-8858915210029

1,000 ลิตร/ถัง
รหัสสินคา FG-1IC-8858915212771

1 L 5 L 20 L 200 L
1000 L


