
  เฟอรโรกรีต 216 นวัตกรรมปูนปรับระดับเซ็ทตัวเร็ว สําหรับซอมผิวถนนคอนกรีตภายนอกอาคาร 
คารับนํ้าหนักและแรงยึดเกาะสูง ทนสภาวะอากาศและการสัญจรของรถยนต องคประกอบเดียว ผลิตจาก
ซีเมนตพิเศษ, พอลิเมอรและเสนใยไฟเบอรขนาดเล็ก เพื่อลดการแตกราวของผิวมอรตาร เหมาะสําหรับซอมแซม
ผิวพื้นสึกกรอน กอนที่ลูกคาจะมีงบประมาณสกัดพื้นคอนกรีตทิ้งและเทใหม เฟอรโรกรีต 216 จะชวยปรับปรุง
ผิวถนนคอนกรีตที่สึกกรอน 3-8 มม. จากการสัญจรของรถยนต หรือการชะลางของฝนตก ใหมีผิวเหมือน
การเทคอนกรีตใหม กันราดําและชวยลดแองนํ้าขังใหตื้นขึ้นนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติเซ็ทตัวเร็ว ชวยใหสามารถ
เปดใชงานไดเร็ว ประหยัดเวลาและแรงงานและมีความทนทาน

เหมาะสําหรับงานซอมผิวคอนกรีต ที่รองบประมาณในการร้ือสกัดและเทใหม
เหมาะสําหรับใชงานกลางแจง (Outdoor) ทนทานตอสภาวะอากาศและทนตอ
การสัญจรของรถยนต
ใชงานไดดีกวาการซอมดวยยางมะตอย เนื่องจากมีความเรียบสูง 
ทําใหรถยนตแลนไมสะดุดขอบที่ซอม
เซ็ทตัวเร็ว, แหงกลางแจง, เปดสัญจรรถยนตไดภายใน 6 ชม.
ปูนไหลเทกลางแจงได (Outdoor self-leveling mortar) ปาดงายได
ความหนาต้ังแต 3-8 มม.
ใชงานงายเพียงผสมนํ้าสะอาดและปาดดวยคราด
ผสมสารกันราดําและชวยลดแองนํ้าขังใหตื้นขึ้น
ทนกรดดางดีกวาปูนซีเมนตทั่วไป
แรงยึดเกาะสูง, ไมหลุดรอนงาย

เหมาะสําหรับซอมผิวถนนคอนกรีต ภายนอกอาคาร 
ผิวถนนคอนกรีตเกาที่ไมมีรอยราว สึกกรอนบางๆ 3-8 มม. จากการ
เสียดสีของลอรถยนต ทําใหผิวชั้นน้ําปูนที่แหง (Laitance) 
หลุดรอนออก เชน ถนนทางเขาหมูบานจัดสรร, ถนนทางเขาบาน
ผิวถนนคอนกรีตใหมที่ไมมีรอยราว ระหวางการกอสราง 
เม่ือเทคอนกรีตเสร็จเกิดฝนตกชะลางช้ันน้ําปูนออก ทําใหเห็นเม็ดทราย
เททับพื้นผิวคอนกรีตถนนทางเขาบานที่น้ําขังมีราดํา ใหสวยงามขึ้น
พื้นผิวที่จะซอม จะตองมีความกวางไมเกิน 10 ม. 
และยาวไมเกิน 15 ม. ตอแผง

ประโยชน บริเวณใชงาน
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Ferrocrete 216
FAST-SETTING, SELF-LEVELING MORTAR FOR 
CONCRETE ROAD RESURFACING 3-8 MM.
ปูนปรับระดับเซ็ทตัวเร็ว สําหรับซอมผิว
ถนนคอนกรีต 3-8 มม.

Datasheet (TDS)

มาตรฐานอางอิงในการทดสอบผลิตภัณฑ
เฟอรโรกรีต 216 ผลิตและทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C1708/
C1708M-19, ASTM C1583/C1583M-20, EN 1383 C30 F7
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คุณสมบัติทางกายภาพ
คุณสมบัติ คา

ลักษณะทั่วไป
General characteristics

ผงสีปูน

ความหนาแนนแหง, กก./ลิตร (ประมาณ)
Dry density, kg./litre (Approx.)

1.2 กก./ลิตร

คุณสมบัติทางเทคนิค
คุณสมบัติ คา

>130 มม.

มาตรฐาน

ASTM C1708/
C1708M-19

การแผไหลเริ่มตน, มม. (ประมาณ)
Initrial flow ability, mm. (Approx.)

การแผไหล, มม. (ประมาณ)
Flow ability, mm. (Approx.)
   - ท่ี 20 นาที
   - ท่ี 30 นาที

>120 มม.

ASTM C1708/
C1708M-19

>70 มม.

25 นาที

-0.087% ASTM C1708/
C1708M-19

ระยะเวลาคืนตัว, นาที (ประมาณ)
Recovery time, minute (Approx.)

การเปล่ียนแปลงความยาว ที่ 28 วัน, รอยละ (ประมาณ)
Length change at 28 days, % (Approx.)

ระยะเวลากอตัว, นาที (ประมาณ)
Setting time, minute (Approx.)
   - การกอตัวระยะตน
   - การกอตัวระยะปลาย

35 นาที

ASTM C1708/
C1708M-19 

44 นาที

>2 เมกะปาสคาล ASTM C1583/
C1583M-20

แรงยึดเกาะ ท่ี 28 วัน, เมกะปาสคาล (ประมาณ)
Adhesive strength at 28 days, MPa. (Approx.)

ความตานแรงอัด, กก./ตร.ซม. (ประมาณ)
Compressive strength, ksc. (Approx.)
   - ท่ี 6 ชม.
   - ท่ี 1 วัน
   - ท่ี 3 วัน
   - ท่ี 7 วัน
   - ท่ี 28 วัน

>10 เมกะปาสคาล

ASTM C1708/
C1708M-19

>15 เมกะปาสคาล
>20 เมกะปาสคาล
>25 เมกะปาสคาล
>30 เมกะปาสคาล

ความตานแรงดัด, เมกะปาสคาล (ประมาณ)
Flexural strength, MPa. (Approx.)
   - ท่ี 3 วัน
   - ท่ี 7 วัน
   - ท่ี 28 วัน

>4 เมกะปาสคาล
>5 เมกะปาสคาล
>7 เมกะปาสคาล

ASTM C1708/
C1708M-19

ASTM C1708/
C1708M-19

ชนิดตัวอยาง T ทดสอบ 
ซ° SRV SRV

T = 35 ซ° CF SRV SRV
T = 35 ซ° CF

1. แผนปูนซอมผิวถนนกรีดหนาลาย
ขนาด 40x40 ซม. (ตัวอยางที่ 1 กลางแผน)

ทดสอบสภาพแหง ทดสอบสภาพเปยก 

25 87.2 81 0.81 63.4 59 0.59*

รายงานผลการทดสอบคาความตานทานการลื่นไหล
คา BPN (British Pendulum Number)

*ผลทดสอบสํานักวิเคราะหและตรวจสอบ กรมทางหลวง

คากันลื่น (เมื่อกรีดหนาลายแลว)



Ferrocrete 216
Update 11/4/2568

3/9

 พื้นผิวเดิมที่มีรอยราวขนาดกวาง 0.3-2 มม. ควรซอมดวยชุดอีพ็อกซี่ฉีดซอมรอยแตกราว
คอนกรีต (เฟอรโรเรซ 717/คิท) เพื่อลดขนาดรอยราวของปูน เฟอรโรกรีต 216 ท่ีจะมาเททับ
ใหมีขนาดเล็กลง (ยกเวนรอยราวจากการทรุดตัวของชั้นดิน) 

ขั้นตอนที่ 1 การซอมรอยราวใหเล็กลง

วิธีผสมและการใชงาน� Ferrocrete 216

อายุ คา

ที่ 4 ชม. >100 กก./ตร.ซม.

ที่ 5 ชม. >110 กก./ตร.ซม.

ที่ 6 ชม. >120 กก./ตร.ซม.*

ที่ 1 วัน >150 กก./ตร.ซม.

ที่ 3 วัน >200 กก./ตร.ซม.

ที่ 7 วัน >250 กก./ตร.ซม.

ที่ 28 วัน >300 กก./ตร.ซม.

คารับนํ้าหนักของ เฟอรโรกรีต 216 เมื่อผสมดวย หินเกล็ด (3/8 นิ้ว) (20%)

*ผลทดสอบสํานักวิเคราะหและตรวจสอบ กรมทางหลวง

ลอยาง

บริเวณใชงาน

     ปูนปรับระดับเซ็ทตัวเร็ว สําหรับซอมผิวถนนคอนกรีต 3-8 มม. มีคารับนํ้าหนักไมนอยกวา 
10 เมกะปาสคาล ที่ 6 ชม. และมีคาคารบอน ฟุตพริ้นทไมเกิน 11.0 kgCO2e

เฟอรโรกรีต 216

ซอมรอยราวใหเล็กลงดวยชุดอีพ็อกซี่ฉีดซอมรอยแตกราวคอนกรีต (เฟอรโรเรซ 717/คิท)

กัดผิวเปนรองนูนเวาขนาดประมาณ 5x6 มม. (กรรมวิธีตาม อนุสิทธิบัตร 
เลขที่ 22712) ดวยเครื่อง Concrete scarifier ฉีดลางและรดนํ้าบน
ผิวคอนกรีตใหอิ่มจนไมมีฟองอากาศสวนขึ้นมา

ผสม-เท-ปาด ปูนปรับระดับเซ็ทตัวเร็ว สําหรับซอมผิวถนนคอนกรีต 
3-8 มม. (เฟอรโรกรีต 216)

กรีดหนาลาย เมื่อผิวเริ่มแหงหมาด นิ้วมือกดไมเขา แตเล็บจิกเขา

สเปรยสารเหลว สําหรับบมผิวปูนเซ็ทตัวเร็ว 
(เฟอรโรเคียว 114 บี) ในปริมาณ 4-6 ตร.ม./ลิตร

1

2

3

4

5

     เหมาะสําหรับงานซอมผิวคอนกรีตภายนอกอาคารที่มีผิวสึกกรอนจากฝน, ลอรถยนต ใหกลับมามีผิวใหม 
ใกลเคียงถนนคอนกรีตทั่วไป เปดใชงานไดภายใน 6 ชม.



 พื้นผิวคอนกรีตบริเวณที่จะซอมแซมตองสะอาดปราศจากฝุน, จารบี, สีเกา ฯลฯ ตองกัดผิว
คอนกรีตท่ีออนแอออกใหหมด ถึงเนื้อคอนกรีตที่แข็งแรงดวย เครื่องขัดเตรียมผิวคอนกรีต 
(Concrete scarifier) ใหไดความหยาบเปนรองหวีนูนสลับเวา ขนาดลึกประมาณ 5 มม. กวาง
ประมาณ 6 มม. ตาม อนุสิทธิบัตร เลขที่ 22712 (กรรมวิธีซอมผิวถนนคอนกรีตดวย
มอรตารเทปรับระดับไหลไดดวยตัวเองและแหงเร็ว) เพื่อให เฟอรโรกรีต 216 สามารถยึดเกาะ
ไดอยางแข็งแรง คารับนํ้าหนักของคอนกรีตเดิมตองไมนอยกวา 210 กก./ตร.ซม. 
และดูดฝุนใหสะอาด

ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมผิวใหหยาบ

 เททันทีที่ผสมเสร็จ ใช คราดปรับระดับ ปาดใหไดความหนา 3-8 มม. จากนั้นใช ลูกกลิ้งหนาม
ไลฟองพรอมดามกลิ้งไลฟองอากาศใหไดผิวเนียน ทิ้งแหงหมาดประมาณ 8-10 นาที 
(ขึ้นกับสภาพหนางาน) เริ่มกรีดหนาลายดวย คราดลวดกรีดหนาลายถนน และใหทิ้งแหงอีก
ประมาณ 20-30 นาที

ขั้นตอนที่ 5 การเท-ปาดและกรีดหนาลาย

 เมื่อสังเกตผิว เฟอรโรกรีต 216 เริ่มแหงหมาด เปลี่ยนเปนสีคลํ้าชื้น (Damp) และไมมีนํ้าบน
ผิว มือแตะผิวไมเปนรอย แตเล็บจิกเขา ใหรีบบมดวยสารเหลว สําหรับบมผิวปูนเซ็ทตัวเร็ว 
(เฟอรโรเคียว 114 บี) หลังจากกรีดหนาลายเสร็จโดยใช เคร่ืองพนสะพายหลัง พนใหทั่วบริเวณ
ในปริมาณ 4-6 ตร.ม./ลิตร

ขั้นตอนที่ 6 การบม

 สามารถเปดใชงานไดทันที ภายใน 6 ชม. หลังจากเทเสร็จ

ขั้นตอนที่ 7 การเปดใชงาน

 ผสม เฟอรโรกรีต 216 1 ถุง (25 กก.) ผสมนํ้าสะอาด (อุณหภูมินํ้าประปา ควรตํ่ากวา 30 o
ซ) 20-22% (5-5.5 ลิตร) ปนดวย สวานผสม (1600 วัตต) พรอมดอกปน (เอ็ม 14) ใชเกียร 2 
สปด 5 (450-600 รอบ/นาที) นาน 1 นาที ใหเปนเนื้อเดียวกัน เมื่อผสมแลวใหรีบนําไปใชงาน
ทันที ควรใชใหหมดภายใน 10 นาที และไมควรผสมนํ้าเพิ่มอีก

ขั้นตอนที่ 4 การผสม

 ฉีดนํ้าลางพ้ืนที่เตรียมผิวไวแลวดวยเครื่องฉีดนํ้า (Water jet 100 bar) ใหสะอาดและ
รดนํ้าใหคอนกรีตอิ่มนํ้าจนไมมีฟองอากาศสวนขึ้นมา

ขั้นตอนที่ 3 การบมผิวใหอิ่มน้ํากอนเท
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ขอจํากัด/ขอควรระวัง
หาม เทบนผิวคอนกรีตที่มีรอยแตกราว ควรปรึกษาผูชํานาญการดานซอมคอนกรีต
พื้นผิวที่จะซอมจะตองมีความกวางไมเกิน 10 ม. และยาวไมเกิน 15 ม. ตอแผง
เตรียมผิวพ้ืนคอนกรีตที่จะเทซอมใหชุมดวยนํ้าสะอาดกอนเริ่มเท เฟอรโรกรีต 216 ทันที 
ขอควรระวัง ถาทําใหชุมนํ้านอยไปไมอิ่มผิว เฟอรโรกรีต 216 จะถูกแยงนํ้า ทําใหดูเหมือน
แหงเร็วมาก ไมไหลตัวและจะเกิดรอยแตกลายงา

ซอมแองฉาบซอมแผลตื้น

*ควรตัดแองใหเปน รูปท่ี 1 เพื่อการยึดเกาะแนน

1. ดีเยี่ยม 2. ดี 3. ไมดี

รอยราวคอนกรีตกอนฉีดซอม
ฉีดซอมรอยราวดวยชุดอีพ็อกซ่ี
ฉีดซอมรอยแตกราวคอนกรีต

(เฟอรโรเรซ 717/คิท)

หลังเททับดวย เฟอรโรกรีต
216 ทําใหรอยราวมีขนาด

เล็กลง 

ขอแนะนําเกี่ยวกับการซอมแอง

 1) ซอมแผลตื้น 5-10 มม. ควรตัดขอบแผลคอนกรีตที่สึกกรอนใหเปนรูปสี่เหล่ียมโดยมี
ขอบคอนกรีตที่แข็งแรง จากนั้นพรมน้ําใหชุม ทิ้งแหงหมาด ฉาบอุดแผลบนผิวคอนกรีต 
(5-10 มม.) ดวยมอรตารเซ็ทตัวเร็วซอมผิวถนนสึกกรอน (เฟอรโรแพ็ทช 550) ทิ้งแหง 15-30 นาที
 2) ซอมแอง ที่มีแผลสึกกรอน 10-20 มม. ปาดผิวหนาคอนกรีตดวย เฟอรโรกรีต 216 1 ถุง 
(25 กก.) ผสมนํ้าสะอาด (อุณหภูมินํ้าประปา ควรตํ่ากวา 30 °ซ) 20-22% (5-5.5 ลิตร) ปนดวย 
สวานผสม (1600 วัตต) พรอมดอกปน (เอ็ม 14) ใชเกียร 2 สปด 5 (450-600 รอบ/นาที) 
นาน 1 นาที ใหเปนเนื้อเดียวกัน ผสมหินเกล็ด (3/8 นิ้ว) (5 กก.) ปนตออีก 30 วินาที เมื่อผสมแลว
ใหรีบนําไปใชงานทันที ควรปาดบางตั้งแต 10-20 มม. ควรใชใหหมดทันทีและไมควรผสมนํ้าเพิ่มอีก
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ลูกคาสามารถติดตอสอบถามขอสงสัยดานวิธีการใชสินคาใหถูกตองไดที่แผนกขาย 
ของบริษัทฯ sale@ferroproduct.co.th และสามารถขอขอมูล หรือรองขอการจัดกิจกรรม 
ดังตอไปนี้
 1. ขอขอมูลสินคาฉบับที่มีการแกไขลาสุด (Updated datasheet)
 2. ขอเอกสารเงื่อนไขการขายและใบแจงราคาสินคา (Price list & Sale condition)
 3. ขอนัดใหสงเจาหนาที่เทคนิคไปสาธิตสินคาที่หนางาน (Job site) ของลูกคา 
     โดยขอกรอก (แบบฟอรมความตองการสาธิตสินคา) กอนการซื้อขายสินคา 
     (Demonstration request form)
 4. ขอนัดใหสงเจาหนาที่เทคนิคไปฝกอบรมการใชสินคาใหแกชางที่หนางานของลูกคาโดย  
     กรอก (แบบฟอรมความตองการฝกอบรมสินคาหลักสูตรชางผูปฎิบัติงาน 
     (Worker training request form)

การสนับสนุนดานเทคนิค

กรณีฝนตกตอเนื่องหลายวัน ผิวคอนกรีตมีความชื้นสะสมสูง ไมควรเทซอมทันที ควรท้ิงใหมี
แดด 3 วัน คอยตัดสินใจเทซอม เพราะการอิ่มนํ้ามากเกินไป พื้นคอนกรีตจะคายไอน้ํารอน เมื่อ
สัมผัสแดดและแปรสภาพเปนแรงดัน ทําใหผิว เฟอรโรกรีต 216 โปงพองหลุดรอนได
ไมเหมาะ สําหรับพื้นภายในโรงงานอุตสาหกรรม ควร ใช เฟอรโรกรีต 215 แทน 
เนื่องจากมีผิวแกรงกวา
ตองใชคูกับสารเหลว สําหรับบมผิวปูนเซ็ทตัวเร็ว (เฟอรโรเคียว 114 บี) เทาน้ัน เนื่องจาก
ออกแบบเปนพิเศษเฉพาะใชกับปูนปรับระดับเซ็ทตัวเร็ว สําหรับซอมผิวถนนคอนกรีต เชน 
เฟอรโรกรีต 216
อุณหภูมิผิวคอนกรีตที่ติดตั้งตองอยูประมาณ 30-35 oซ ผิวที่รอนจะเรงการเซ็ทตัว ทําใหรอย
ตอของการเทไมสวย
การเทซอมกลางแดดลมจัด ควร ใหรมเงาและบมผิวดวยสารเหลว สําหรับบมผิวปูนเซ็ทตัวเร็ว 
(เฟอรโรเคียว 114 บี) ภายใน 1 ชม. หลีกเลี่ยง การเทขณะแดดรอนจัด หรือลมแรงมาก
หาม เททับรอยตอพื้น หรือรอยแตกราวที่มีการขยับตัว (Expansion joint or moving crack)
หาม เทหนาเกินกวา 8 มม. อาจเกิดรอยแตกราวขนาดเล็ก
สีของ เฟอรโรกรีต 216 ที่ใชเทซอมผิว จะแตกตางจากสีของคอนกรีตเดิม
หาม ใชกับถนนแอสฟลท หรือพื้นคอนกรีตที่มีนํ้าขังถาวร
ยังคงมีรอยแตกลายงาขนาดเล็ก (Hair line crack, map crack) เนื่องจากเปนขอจํากัดของ
วัสดุที่มีสวนผสมของซีเมนต
ถาผิวคอนกรีตเดิมมีคารับนํ้าหนักนอยเกินไป (นอยกวา 210 กก./ตร.ซม.) หรือมีผิวที่สึก
กรอนมากและไมสามารถซอมแซมได ไมควรใช เฟอรโรกรีต 216 เน่ืองจาก เฟอรโรกรีต 216 
ตองยึดติดผิวที่แข็งแรงเทานั้น
เฟอรโรกรีต 216 ออกแบบสําหรับซอมแซมผิวที่สึกกรอนเล็กนอย ไมสามารถแกปญหาการ
แตกราวของผิวคอนกรีตเดิมเชน รอยราวพื้นคอนกรีตที่ทรุดตัว, รอยราวที่เกิดจากรอยตอ 
(Joint) ควรปรึกษาผูชํานาญการดานซอมแซมคอนกรีต
หาม เท เฟอรโรกรีต 216 โดยไมมีการเจียรผิว หรือกัดผิวดวย เครื่องขัดเตรียมผิวคอนกรีต 
(Concrete scarifier)
เปน ขอจํากัด ที่อาจเกิดคราบขาว เนื่องจากนํ้ายาบมมีสวนผสมของนํ้าและในเนื้อมอรตารมี
นํ้าและหินปูน (Lime) เปนองคประกอบ ซึ่งถาจังหวะบมโดย เฟอรโรกรีต 216 ยังมีคราบนํ้า
อยูมาก (เปยก) และผูติดตั้งสเปรยนํ้ายาบมเพิ่มลงไปอีกทําใหมีนํ้าสวนเกิน คราบหินปูนจึง
ลอยขึ้นบนผิวและเมื่อแหงจะเช็ดไมออกตองขัดดวยใบเจียรกระดาษทรายเบาๆ
ถาใชซอมบนผิวคอนกรีตที่มีการจราจรสูง ควรเตรียมผิวใหหยาบสะอาดเปนพิเศษ
สีของปูนแตละโมการผลิต อาจแตกตางกัน
การกรีดหนาลายจะชวยระบายความรอนระหวางเซ็ทตัวไดดีกวาการเทผิวเนียน 
เพื่อลดความเสี่ยงการแตกลายงา

*ดูขอมูลเพ่ิมเติมวิธีการใชงานลาสุดใน www.ferroproduct.co.th กอนเริ่มงาน
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 5. ขอนัดมาฝกอบรมการใชสินคาในหลักสูตรผูควบคุมงาน (Foreman) ที่ศูนยฝกอบรม
     ของบริษัทฯ (Ferro training center) แบบฟอรมความตองการฝกอบรมสินคา
     หลักสูตรผูควบคุมงาน (Foreman training request form)

ประมาณ 8 กก./ตร.ม./3 มม.

ปริมาณการใช

25 กก./ถุง (80 ถุง/พาเลท)

ขนาดบรรจุ

ควรลางเครื่องมือผสมดวยนํ้าทันที กอน เฟอรโรกรีต 216 แหง กรณีที่แหง ควรสกัดออกดวยแรงกล  

การทําความสะอาดเครื่องมือ

กรณีสัมผัสตา ควรลางดวยนํ้าสะอาดในปริมาณมากและพบแพทยทันที
กรณีสัมผัสผิวหนัง อาจเกิดการระคายเคือง ควรลางออกดวยนํ้าสะอาด
กรณีกลืนกิน อยาทําใหอาเจียน รีบพบแพทยทันที
กรณีสูดหายใจ หลีกเลี่ยงการสูดหายใจ สัมผัสกลิ่นในอากาศ
เปนวัสดุไมติดไฟ
ควรสวมถุงมือและแวนตา ปองกันขณะทํางาน

ขอแนะนําเกี่ยวกับความปลอดภัย

เฟอรโรกรีต 216 มีสวนผสมของ ซีเมนตและพอลิเมอร กรุณาอยาเทสวนผสมที่เหลือลงทอระบายนํ้าสาธารณะ 
ควรตากทิ้งใหแหงแข็งดวยการสัมผัสแสงแดด

การทิ้งเศษวัสดุ

อายุการเก็บและวิธีการเก็บรักษา
อายุการเก็บ 1 ป
เก็บในที่รม, แหง อุณหภูมิประมาณ 23 °ซ + 2% ความชื้นสัมพัทธ 50 + 5%RH 
(ตามมาตรฐาน ISO 554)

การขนสง
ขอกําหนดการขนสง เฟอรโรกรีต 216 ผานถนนสาธารณะ
 กระทรวงคมนาคมประเทศไทย : ไมมีขอกําหนด
 กระทรวงคมนาคมสหรัฐอเมริกา : ไมมีขอกําหนด

ตารางคำนวนชวยในการจัดซื้อ

ตองซื้อคูกันเสมอ ถาไมสเปรยน้ํายาบมผิว
ปูน เฟอรโรกรีต 216 จะแตกราว

เฟอรโรเคียว 114 บี
ประมาณ 1 ลิตร

(นํ้ายาบม)+
เฟอรโรกรีต 216
ประมาณ 2 ถุง

FAST SET
SELF-LEVELING CONCRETE ROAD SURFACE

REPAIR MORTAR 3-8 MM.

ปูนซ่อมผิวถนนเซ็ตตัวเร็ว216FERROCRETE

6ชม.

Built Different

เฟอร์โรกรีต 216 ปูนปรับระดับเซ็ตตัวเร็วสำหรับซ่อมผิวถนนคอนกรีต 3-8 มม.

FAST SET
ปูนซ่อมผิวถนนเซ็ตตัวเร็ว

216
FERROCRETE

6ชม.

MiT6509001115

ฉลากคาร์บอนฟุตพร้ินท์ของผลิตภัณฑ์

CARBON FOOTPRINT LABEL

11.0 kg
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25 กก./ถุง
80 ถุง/พาเลท
รหัสสินคา FG-2IC-8858915220547

ขนาด

1) เครื่องขัดเตรียมผิวคอนกรีต
  รหัสสินคา FG-OE-0001-01
2) สวานผสมพรอมดอกปน
 รหัสสินคา FG-OE-0002
3) เเกลลอนตวงนํ้า เฟอรโรกรีต 204
  /5 ลิตร (แกลลอน)
4) เครื่องผสมปูนปรับระดับขนาด 50 กก.
5) รองเทาตะปู ขนาด 300 มม.*140 มม.
  รหัสสินคา FG-14OE-8858915211156
6) คราดปรับระดับ ขนาด 40 มม.*40 มม.*605 มม.
  รหัสสินคา FG-14OE-8858915211170
7) ลูกกลิ้งหนามไลฟองพรอมดาม
  ขนาด 28 มม.*508 มม.*1500 มม.
  รหัสสินคา FG-14OE-8858915211163
8) คราดลวดกรีดลายถนนสําหรับ
  เฟอรโรกรีต 216 (อัน)
  รหัสสินคา FG-2IC-8858915220684

อุปกรณ

215
5L.

1 2

3 4

5 6

7 8
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การรับประกันสินคา: บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินคาที่พิสูจนชัดวาเกิดจากการบกพรองของกระบวนการผลิตใหแกลูกคาเปนสินคาใหมในมูลคา
เทากับสวนท่ีผิดพลาด ไมสามารถคืนเปนเงินไดโดยลูกคาตองแจงเปล่ียนภายใน 7 วัน นับแตวันสั่งซื้อ ทั้งนี้ ลูกคาไมสามารถเรียกรองความ
เสียหายอื่นๆ ท่ีสืบเน่ืองจากการใชวัสดุท้ังทางตรงและทางออมและการสงมอบสินคาลาชาของบริษัทฯ ได อนึ่งไมสามารถเปลี่ยนสินคาใน
กรณี ความผิดพลาดในการใชงานเกิดจากฝายลูกคาโดยไมสามารถอางอิงขอแนะนําของพนักงานขายการสาธิตหรือขอมูลเอกสารทาง
เทคนิคเนื่องจากบริษัทฯ สงวนสิทธิ์มิใหพนักงานชี้แจงเทคนิคและเอกสารขอมูลเชิงเทคนิคและการสาธิตสินคามีวัตถุประสงคเพียงเพื่อให
ลกูคาทราบถงึคณุสมบตัแิละวธีิการใชงานโดยสงัเขป ไมสามารถยดึถอืเปนขอมูลผกูมดัในการใชงานจรงิ ดงันัน้ลูกคาจะตองรับผดิชอบตอ
การแสดงเจตจํานงในการจะใชสินคาของบริษัทฯ เอง และควรซ้ือจํานวนนอยไปทดลองใชใหเหมาะสมกับหนางานจริงกอนสั่งซื้อในจํานวน
มากคร้ังตอไป ท้ังนี้คาทางเทคนิคและนํ้าหนักสินคา มีเกณฑการคลาดเคล่ือนสูงสุดไมเกิน ± 5% ของขอมูลที่ระบุในขอมูลสินคา (Data 
sheet) และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงสูตรการผลิต หรือการออกแบบบรรจุภัณฑใหม โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนาทั้งน้ีลูกคา
ตองขอขอมูลสินคาลาสุดและเงื่อนไขการขายจากบริษัทฯ กอนการใชงานจริงและกอนการสั่งซื้อทุกคร้ังดังนั้นบริษัทฯ ถือวาลูกคาไดรับ
ทราบเขาใจและยินยอมเงื่อนไขการขายของ บริษัทฯ แลว กอนการใชงาน (สินคาของบริษัทฯ อนุญาตใหใชเฉพาะผูผานการอบรมจาก 
บริษัทฯ แลวเทานั้น)
*ดูและขอขอมูลเพิ่มเติมไดที่ เงื่อนไขการขาย (Sale conditions) จากแผนกขาย ของบริษัทฯ sale@ferroproduct.co.th� 

บริษัทเฟอรโร คอนสตรัคชั่น โปรดักส จํากัด
144 หมู 1 ถนนมาลัยแมน ต.ทุงคอก อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี 72110
โทร: 035473877  แฟกซ: 035473879  www.ferroproduct.co.th
email: sale@ferroproduct.co.th

*ภาพในขอมูลสินคาทั้งหมดหามคัดลอก หรือทําสําเนา สงวนลิขสิทธ์ิโดย บจก.เฟอรโร คอนสตรัคชั่น โปรดักส ตาม พรบ.ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2558
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1) เครื่องวัดความชื้น
2) เครื่องเจียรไฟฟา 4"
3) เครื่องฉีดนํ้าแรงดันสูง
4) ถังพน

เครื่องมือที่ชางตองใชหาซื้อไดทั่วไป

3 4


