
  เฟอรโรเรซ 717 อีพ็อกซี่ 2 องคประกอบ มีความเหลวจัด เหมาะสําหรับฉีดซอมรอย
แตกราวของโครงสรางคอนกรีตและโพรงคอนกรีตรองกวาง 0.1-2 มม. ดวยคุณสมบัติ
การแทรกซึมสูง ชวยปองกันการร่ัวซึมบริเวณรอยราวและประสานคอนกรีตใหมีความ
สามารถในการรับนํ้าหนักใกลเคียงคารับนํ้าหนักเดิม

ยึดเกาะไดดีบนผิวคอนกรีตและเหล็ก
เหลวจัดแทรกซึมในคอนกรีตไดดี
แรงยึดเกาะสูง
ไมหดตัว
กันซึมและทนกรด

ซอมรอยแตกคอนกรีตกวาง 0.1-2 มม.
พื้นคอนกรีตลานจอดรถยนต
พื้นโรงงานอุตสาหกรรม
ซอมรอยราวผนังพรีคาสทคอนกรีต
Type IV - ยึดติดกับพื้นคอนกรีตกับคอนกรีต (รับนํ้าหนัก)
Class B ใชผลิตภัณฑนี้ระหวาง 40-60 องศาฟาเรนไฮต 
(oF)

ประโยชน บริเวณใชงาน
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Ferrorez 717
LOW VISCOSITY EPOXY RESIN INJECTION
อีพ็อกซี่ฉีดซอมรอยแตกราวคอนกรีต

Datasheet (TDS)

มาตรฐานอางอิงในการทดสอบผลิตภัณฑ

เฟอรโรเรซ 717 ผลิตและทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C 881 
Type IV, Grade 1, Class B+C Standard specification for 
Epoxy-Resin based bonding systems for concrete.



คุณสมบัติทางกายภาพ

คุณสมบัติ คา

สวนผสม เอ+บี
Component A+B

ของเหลวใส

ความถวงจําเพาะ เอ+บี (ประมาณ)
Specific gravity A+B (Approx.)

1+0.01

คาความขนเหลว เอ+บี 30 oซ เกรด 1 : ความหนืดตํ่า (สูงสุด
2,000 cps.), cps. (ประมาณ)
Viscosity A+B 30 oC Grade 1 : Low viscosity (2,000 cps.
Max.), cps. (Approx.)

240+20 cps.
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ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมผิว

วิธีผสมและการใชงาน� Ferrorez 717Ferrorez 717

คุณสมบัติทางเทคนิค

คุณสมบัติ คา

95 เมกะปาสคาล

มาตรฐาน

ASTM C109/C109M-20a

26 เมกะปาสคาล ASTM D412-16

คารับนํ้าหนัก ที่ 28 วัน, เมกะปาสคาล (ประมาณ)
Compressive strength at 28 days, MPa. (Approx.)

ความตานทานแรงดึงที่ 7 วัน, เมกะปาสคาล (ประมาณ)
Tensile strength at 7 days, MPa. (Approx.)

คาการรับแรง ท่ี 7 วัน, นิวตัน (ประมาณ)
Adhesion in peel at 7 days, N (Approx.)
 -ปูน (ความกวาง 25 มม.)(Adhesion to mortar, N)
 -อลูมิเนียม (ความกวาง 25 มม.)(Adhesion to 
  aluminium, N)

253 นิวตัน

ASTM C794-18

73 นิวตัน

2) คํานวนระยะหางในการวางเพลท (ปกติมักหางประมาณ
  20-30 ซม.) และเปดจุดวาง Ferrorez 717/CP/50 ml. 
  หลอดฉีดรอยราวขนาด 50 มล. พรอมเพลท (Cylinder  
  & plate) ดวยการกระเทาะรอยราวจากจุดนั้น

1) วัดขนาดความกวางของรอยราวดวยแผน Crack scale
  ชนิดพลาสติกวัดไดตั้งแต 0.1-2 มม.

1
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ขั้นตอนที่ 2 การผสม/การฉีด

4) ปาด Ferrorez 717/GL/600 g. กาวยึดเพลทเซ็ท
  ตัวเร็ว ขนาด 600 กรัม/ชุด (Fast-Setting glue for    
  injection plate) ปาดใต Ferrorez 717/CP/50 ml. 
  หลอดฉีดรอยราวขนาด 50 มล. พรอมเพลท
  (Cylinder & plate)

5) ติดต้ัง Ferrorez 717/CP/50 ml. หลอดฉีดรอยราว   
  ขนาด 50 มล. พรอมเพลท (Cylinder & plate) 
  เหนือจุดท่ีกระเทาะ

3) ใช Ferrorez 717/GL/600 g. กาวยึดเพลทเซ็ทตัวเร็ว
  ขนาด 600 กรัม/ชุด (Fast-Setting glue for injection  
  plate) อัตราการผสม เอ : บี 1 : 1 แหงเร็ว 2-3 ชม.

6) ติดตามแนวรอยแตกและขอบดวย Ferrorez 717/GL/
  600 g. กาวยึดเพลทเซ็ทตัวเร็วขนาด 600 กรัม/ชุด    
  (Fast-Settingglue for injection plate) 
  ทิ้งแหง 2-3 ชม.

3

4

5

6

1

1) ผสมสวนผสม เอ : 1.6 กก. (1600 กรัม) และสวนผสม
   บี : 0.4 กก. (400 กรัม) ผสมดวยสวานรอบตํ่า 1-2 นาที  
  ใหเปนเนื้อเดียวกัน

2) เติมสวนผสมเรซิ่นลงในหัวฉีดเข็มฉีดยาภายใน 
  3-5 นาทีหลังจากที่ผสม
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3) บิดหมุนแกนหลอดฉีดเล็กนอยและทําใหดันเรซิ่นใน    
  กระบอกลงไปสูเพลทจากนั้นคอยๆซึมลงไปในรอยราว 
  รอประมาณ 20 นาที เมื่อเห็นวาฉีดไมลงแลวใหถอดออก 
  และเช็ดดวยทินเนอร (Xylene) และนําไปฉีดตอไดอีก 
  1-2 ครั้ง

4) ตอกเพลทออกหลังจากการฉีดอีพ็อกซี่เสร็จแลว 
  2-3 ชม. และโปวปดรอยเพลทดวย Ferrorez 717/GL/    
  600 g. กาวยึดเพลทเซ็ทตัวเร็วขนาด 600 กรัม/ชุด    
  (Fast-Setting glue for injection plate)
  และทิ้งแหง 2-3 ชม.

5) เจียร และฝง เฟอรโรสตัด 6 มม. ระยะหาง 20-30 ซม.

8) เจียรแตงรอยราวบนคอนกรีตที่โปวแหงแลว
  ใหเรียบรอยขึ้น

7) โปวอุดดวย Ferrorez 717/GL/600 g. กาวยึดเพลท
  เซ็ทตัวเร็วขนาด 600 กรัม/ชุด (Fast-Setting glue for  
  injection plate)

9) ฉาบตกแตงรอยแตกใหเรียบเนียนขึ้นดวยปูนซอม
  รอยราว เฟอรโรแพ็ทซ 551 Decorative mortar

6) เปาฝุนออกใหสะอาด
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ลูกคาสามารถติดตอสอบถามขอสงสัยดานวิธีการใชสินคาใหถูกตองไดท่ีแผนกขาย 
ของบริษัทฯ sale@ferroproduct.co.th และสามารถขอขอมูล หรือรองขอการจัดกิจกรรม 
ดังตอไปนี้
 1. ขอขอมูลสินคาฉบับที่มีการแกไขลาสุด (Updated datasheet)
 2. ขอเอกสารเงื่อนไขการขายและใบแจงราคาสินคา (Price list & Sale condition)
 3. ขอนัดใหสงเจาหนาที่เทคนิคไปสาธิตสินคาที่หนางาน (Job site) ของลูกคา 
     โดยขอกรอก (แบบฟอรมความตองการสาธิตสินคา) กอนการซื้อขายสินคา 
     (Demonstration request form)
 4. ขอนัดใหสงเจาหนาที่เทคนิคไปฝกอบรมการใชสินคาใหแกชางที่หนางานของลูกคาโดย  
     กรอก (แบบฟอรมความตองการฝกอบรมสินคาหลักสูตรชางผูปฎิบัติงาน 
     (Worker training request form)
 5. ขอนัดมาฝกอบรมการใชสินคาในหลักสูตรผูควบคุมงาน (Foreman) ที่ศูนยฝกอบรม
     ของบริษัทฯ (Ferro training center) แบบฟอรมความตองการฝกอบรมสินคา
     หลักสูตรผูควบคุมงาน (Foreman training request form)

การสนับสนุนดานเทคนิค

ประมาณ 0.3-0.8 กก./ตร.ม.

ปริมาณการใช

ขอจํากัด/ขอควรระวัง
หาม ใชฉีดซอมแซมรอยราวท่ีมีการขยับตัว (Moving crack)
ขนาดรอยราวสูงสุดที่ฉีดไดไมควรเกิน 2 มม.
ควรใชผูชํานาญการในการติดตั้งเทาน้ัน
หาม ฉีดบริเวณรอยราวที่มีความชื้นเกิน 4% ขณะซอม
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11) ทิ้งใหแหงหมาด สเปรยบมดวยนํ้าสะอาด หรือ
  เฟอรโรเคียว 105 ลิเธียม ซิลิเกต

10) กรณีผิวคอนกรีตเดิมมีสีสามารถโรยผงสีชนิด 
  iron oxide เชน เขียว, แดง เล็กนอยขณะ 
  เฟอรโรแพ็ทซ 551 Decorative mortar เริ่มแหงหมาด  
  หากตองการใหสีคลายกับสีคอนกรีตขางเคียง 
  ระวังการแตกลายงาหากโรยผงสีมากเกินไป

10
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2 กก./ชุด (เอ=1.6 กก., บี=0.4 กก.)
25 กก./ชุด (เอ=20 กก., บี=5 กก.)

ขนาดบรรจุ

ลางเครื่องมือดวยนํ้ากอนวัสดุผสมแหงตัว
หากวัสดุผสมแหงตัวแลวตองลอกออกดวยแรงกลเชน การขูดออก

การทําความสะอาดเครื่องมือ

 กรณีสัมผัสตา ควรลางดวยนํ้าสะอาดในปริมาณมากและพบแพทยทันที
 กรณีสัมผัสผิวหนัง อาจเกิดการระคายเคือง ควรลางออกดวยน้ําสะอาด
 กรณีกลืนกิน อยาทําใหอาเจียน รีบพบแพทยทันที
 กรณีสูดหายใจ หลีกเลี่ยงการสูดหายใจ สัมผัสกลิ่นในอากาศ
 ควรสวมถุงมือและแวนตา ปองกันขณะทํางาน

ขอแนะนําเกี่ยวกับความปลอดภัย

เฟอรโรเรซ 717 มีสวนผสมของ อีพ็อกซี่ กรุณาอยาเทสวนผสมที่เหลือลงทอระบายน้ําสาธารณะ
ควรตากทิ้งใหแหงแข็งดวยการสัมผัสแสงแดด

การทิ้งเศษวัสดุ
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อายุการเก็บและวิธีการเก็บรักษา
1 ป ไมเปดฝา, 
เก็บในที่รมอุณหภูมิไมเกิน 23 °C + 2% ความชื้นสัมพัทธ 50 + 5%RH 
(ตามมาตรฐาน ISO 554)

การขนสง
ขอกําหนดการขนสง เฟอรโรเรซ 717 ผานถนนสาธารณะ
 กระทรวงคมนาคมประเทศไทย : ไมมีขอกําหนด
 กระทรวงคมนาคมสหรัฐอเมริกา : ไมมีขอกําหนด



การรับประกันสินคา: บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินคาที่พิสูจนชัดวาเกิดจากการบกพรองของกระบวนการผลิตใหแกลูกคาเปนสินคาใหมในมูลคา
เทากับสวนท่ีผิดพลาด ไมสามารถคืนเปนเงินไดโดยลูกคาตองแจงเปลี่ยนภายใน 7 วัน นับแตวันสั่งซื้อ ทั้งนี้ ลูกคาไมสามารถเรียกรองความ
เสียหายอื่นๆ ท่ีสืบเน่ืองจากการใชวัสดุท้ังทางตรงและทางออมและการสงมอบสินคาลาชาของบริษัทฯ ได อน่ึงไมสามารถเปลี่ยนสินคาใน
กรณี ความผิดพลาดในการใชงานเกิดจากฝายลูกคาโดยไมสามารถอางอิงขอแนะนําของพนักงานขายการสาธิตหรือขอมูลเอกสารทาง
เทคนิคเนื่องจากบริษัทฯ สงวนสิทธิ์มิใหพนักงานชี้แจงเทคนิคและเอกสารขอมูลเชิงเทคนิคและการสาธิตสินคามีวัตถุประสงคเพียงเพ่ือให
ลกูคาทราบถงึคณุสมบตัแิละวธีิการใชงานโดยสงัเขป ไมสามารถยดึถอืเปนขอมลูผกูมดัในการใชงานจรงิ ดงันัน้ลูกคาจะตองรับผดิชอบตอ
การแสดงเจตจํานงในการจะใชสินคาของบริษัทฯ เอง และควรซ้ือจํานวนนอยไปทดลองใชใหเหมาะสมกับหนางานจริงกอนสั่งซื้อในจํานวน
มากคร้ังตอไป ท้ังนี้คาทางเทคนิคและนํ้าหนักสินคา มีเกณฑการคลาดเคล่ือนสูงสุดไมเกิน ± 5% ของขอมูลที่ระบุในขอมูลสินคา (Data 
sheet) และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงสูตรการผลิต หรือการออกแบบบรรจุภัณฑใหม โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนาทั้งน้ีลูกคา
ตองขอขอมูลสินคาลาสุดและเงื่อนไขการขายจากบริษัทฯ กอนการใชงานจริงและกอนการส่ังซื้อทุกคร้ังดังนั้นบริษัทฯ ถือวาลูกคาไดรับ
ทราบเขาใจและยินยอมเงื่อนไขการขายของ บริษัทฯ แลว กอนการใชงาน (สินคาของบริษัทฯ อนุญาตใหใชเฉพาะผูผานการอบรมจาก 
บริษัทฯ แลวเทานั้น)
*ดูและขอขอมูลเพิ่มเติมไดที่ เงื่อนไขการขาย (Sale conditions) จากแผนกขาย ของบริษัทฯ sale@ferroproduct.co.th� 

บริษัท เฟอรโร คอนสตรัคช่ัน โปรดักส จํากัด
144 หมู 1 ถนนมาลัยแมน ต.ทุงคอก อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี 72110
โทร: 035473877  แฟกซ: 035473879  www.ferroproduct.co.th
email: sale@ferroproduct.co.th
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*ภาพในขอมูลสินคาทั้งหมดหามคัดลอก หรือทําสําเนา สงวนลิขสิทธ์ิโดย บจก.เฟอรโร คอนสตรัคชั่น โปรดักส ตาม พรบ.ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2558

ขนาด
717/2 2 กก./ชุด (เอ+บี)
รหัสสินคา  FG-7IC-8858915271099
เอ=1.6 กก., บี=0.4 กก.
717/25 25 กก./ชุด (เอ+บี)
รหัสสินคา FG-7IC-8858915272225
เอ=20 กก., บี=5 กก.
717/GL Fast-Setting glue for
injection plate 600 กรัม/ชุด
เอ=50 กรัม, บี=50 กรัม
รหัสสินคา FG-7IC-8858915270016
717/CP Cylinder & plate
50 มล./กลอง
รหัสสินคา FG-7IC-8858915270009


