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บริเวณ ผลกระทบ
ตา อาจกอใหเกิดอาการระคายเคือง

ผิวหนัง อาจกอใหเกิดอาการระคายเคืองผิวหนัง

ระบบทางเดินอาหาร อาจกอใหเกิดการคลื่นไส วิงเวียน หากกลืนกิน

ระบบหายใจ ไมสงผลกระทบที่รุนแรง

การบงชี้อันตราย

ผลิตภัณฑอาจมีผลกระทบตอสุขภาพ ดังนี้

Datasheet (MSDS)
METERIAL SAFETY DATA SHEET

ชื่อสินคา :   เฟอรโรเซ็ม 524
การใชงาน :   กาวซีเมนตติดกระเบื้องชนิดแผนใหญ

Ferrocem 524
HIGH PERFORMANCE TLIE ADHESIVE

กาวซีเมนตติดกระเบ้ืองชนิดแผนใหญ

บริษัท เฟอรโร คอนสตรัคชั่น โปรดักส จํากัด
144 หมู 1 ถ.มาลัยแมน ต.ทุงคอก อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี 72110
โทร. 035-473877-8 แฟกซ 035-473879

ผูผลิต : 

ขอมูลผูผลิต

ชื่อทางเคมี CAS No.
ผลึกซิลิกา (Crystalline silica) 1317-95-9

ปูนซีเมนตปอรตแลนด (Portland cement) 65997-15-1

ซิลิกาอสัณฐาน (Silica, amorphous) 69012-64-2

องคประกอบทางเคมี

มาตรฐานการชวยเหลือเรงดวนลําดับแรก
บริเวณ การชวยเหลือ

ตา หากผลิตภัณฑนี้สัมผัสตาโดยตรงใหรีบลางดวยน้ําสะอาดหลายคร้ังนานตอเน่ืองอยางนอย 
15 นาที จากนั้นรักษาตามคําแนะนําของจักษุแพทย

ผิวหนัง ลางทําความสะอาดผิวหนังบริเวณท่ีสัมผัสกับผลิตภัณฑดวยสบูหรือน้ําสะอาดพบแพทยทันที
หากอาการระคายเคืองผิวหนังยังคงอยู
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อุปกรณปองกัน ขอแนะนํา
อุปกรณปองกันการหายใจ ไมจําเปนตองใช

อุปกรณปองกันมือ ควรสวมถุงมือยาง หรือถุงมือพลาสติก

อุปกรณปองกันตา ควรสวมแวนตาปองกันละออง

อุปกรณปองกันผิวหนังและรางกาย ควรสวมชุดปองกันใหมิดชิด และสวมรองเทาบูท

การรักษาความปลอดภัยของบุคคลโดยใชเครื่องปองกัน

มาตรการแกไขอุบัติเหตุ

อุบัติเหตุ มาตรการ

ถังผลิตภัณฑเกิดการรั่วซึม อุดรูรั่วช่ัวคราวทันทีดวยเศษผาหรืออื่นๆ ที่ไมกอประกายไฟ จากน้ันเปลี่ยนถายผลิตภัณฑ
ไปยังถังเก็บใหม

ผลิตภัณฑกระจายเปอนพื้น คอยๆ นําทรายโรยทับผลิตภัณฑท่ีเปอนอยูบนพื้น จากน้ันโกยเก็บทรายที่ดูดซับผลิตภัณฑน้ี
แลวนําไปเก็บ ทิ้งเปนขยะมลภาวะตอไป

มาตรการปองกันไฟไหม

การติดไฟและระเบิด : ผลิตภัณฑน้ีไมติดไฟ

การขนยายและจัดเก็บ

การขนยายและจัดเก็บ : ยกหรือขนยายผลิตภัณฑนี้ดวยความระมัดระวังโดยยึดหลัก
ความปลอดภัย ควรจัดเก็บผลิตภัณฑในที่รมไมสัมผัสแสงแดด หรืออุณหภูมิเยือกแข็ง
ขอแนะนําการทําความสะอาดหลังจัดเก็บผลิตภัณฑ : ควรใหถังบรรจุผลิตภัณฑนี้อยูสภาพ
ฝาปดสมบูรณ จัดเก็บในคลังสินคาท่ี่มีการระบายอากาศท่ีอุณหภูมิระหวาง 20-30 °C 
หลังจากจัดเก็บถัง หากสัมผัสผลิตภัณฑควรลางมือดวยน้ําสะอาดหรือสบู

ระบบทางเดินอาหาร หากกลืนกินผลิตภัณฑนี้ หามพยายามทําใหอาเจียน ควรพบแพทยทันที

ระบบหายใจ หากสูดหายใจกล่ินของผลิตภัณฑนี้ ควรรีบออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์ภายนอกทันที 
และบรรเทาอาการดวยยาตามคําแนะนําของแพทย

คุณสมบัติ คา
รูปแบบ ผง

สี เทา

ความหนาแนน ประมาณ 1.25+1 กก./ลิตร

ขนาดมวลละเอียด ประมาณ 0-0.5 มม.

คุณสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ
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ขอมูลความเปนพิษของผลิตภัณฑ

อาจกอใหเกิดการระคายเคืองตอตา ผิวหนัง
หากกลืนกินอาจกอใหเกิดอาการคล่ืนไส อาเจียน

ขอมูลความเปนพิษของผลิตภัณฑ

เศษเหลือใชของผลิตภัณฑนี้ ตองถูกบําบัดภายใตกฏระเบียบของกรมควบคุมมลพิษ
แหงประเทศไทย (PCD)
ภาชนะที่บรรจุผลิตภัณฑนี้สามารถนํากลับมาใชงานใหมได

การขนสง
 กระทรวงคมนาคมประเทศไทย : ไมมีขอกําหนด
 กระทรวงคมนาคมสหรัฐอเมริกา : ไมมีขอกําหนด

ความเสถียรและการกอปฏิกิริยา

ความเสถียร : ผลิตภัณฑมีความเสถียรไมเปลี่ยนโครงสรางทางเคมีงาย
การกอใหเกิดอันตรายจากการเปลี่ยนแปลงกระบวนการโพลิเมอรไรเซชั่น : ไมปรากฏ

ผลกระทบตอสุขภาพ (Health) 2

การติดไฟ (Flammability) 0

การกอปฏิกิริยา (Reactivity) 0

ระบบแจงขาวสารวัตถุอันตราย
(Hazardous Materials Information 
System-HMIS RATING)

ผล
0 = ตํ่า
1 = เล็กนอย
2 = ปานกลาง
3 = รุนแรง
4 = รุนแรงมาก

ขอมูลอื่นๆ

ขอมูลเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม

ผลิตภัณฑน้ีมีองคประกอบของปูนซีเมนต ปอรตแลนด หามทําใหปนเปอนบนพ้ืนดิน 
หากจําเปนตองเทลงรางระบายนํ้าโรงงานตองมีระบบบําบัดนํ้าเสียที่มาตรฐาน
หามเทลงรางระบายนํ้าสาธารณะ
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บริษัท เฟอรโร คอนสตรัคช่ัน โปรดักส จํากัด
144 หมู 1 ถนนมาลัยแมน ต.ทุงคอก อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี 72110
โทร: 035473877  แฟกซ: 035473879  www.ferroproduct.co.th
email: sale@ferroproduct.co.th

ขอช้ีแจง : ขอมูลความปลอดภัยสินคาขางตนน้ี ไมใชขอความรับประกันผลิตภัณฑ เนื่องจากเงื่อนไขและสภาวะการใชงานผลิตภัณฑ
น้ีอยูเหนือ การควบคุมของบริษัท หรืออาจกลาวไดวาบริษัทจะไมรับผิดชอบตอการบาดเจ็บของลูกคา หรือบุคคลที่สามที่อาจไดรับ
ผลกระทบจากการใชงาน ผิดวิธี หรือแมแตการไดทําตามระเบียบความปลอดภัยในการใชสินคาแลวก็ตาม


